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1. Nachhaltigkeit in Baden-Wurttemberg

1.1 Allgemeiner Hintergrund und Motivation

Bauen muss sich heute und in Zukunft an den weltweiten Zielen des Klimaschutzes und der
Ressourcenschonung orientieren. Im Mittelpunkt stehen die Klimaerwarmung und CO2-Emmissionen,
Energie- und Trinkwasserversorgung sowie gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen.

Zur Umsetzung der anspruchsvollen Ziele wurden weltweit Zertifizierungssysteme fiir das nachhaltige
Bauen und Betreiben von Gebauden definiert. Allen Systemen gemeinsam sind folgende Prinzipien:

— Betrachtung des gesamten Lebenszyklus von Gebé&uden,
— Ausgewogenheit zwischen dkologischen, 6konomischen, funktionalen und sozialen Zielen,
— Beeinflussbarkeit der Gebaude- und Nutzungsqualitaten durch eine hohe Prozessqualitat und

— Transparenz von Planung und Ausflihrung durch Dokumentation und Erfolgskontrolle.

1.2 Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Wurttemberg und Klimaschutzgesetz

Die Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Wiirttembergs legt den Dreiklang von Okologie, Okonomie und
Soziokultur als Leitbild zugrunde. Hierbei geht es im Kern um die Verantwortung der heutigen Akteure
gegeniiber zukinftigen Generationen. Das Ziel ist es, den Nachhaltigkeitsgedanken in Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft fest zu verankern.

Im Zuge der Nachhaltigkeitsstrategie wurde ein Projekt mit dem Ziel der Entwicklung von Kriterien fur
das nachhaltige Bauen im kommunalen Hochbau durchgefuhrt, wobei die Kriterien einerseits die
wesentlichen Aspekte abdecken und andererseits handhabbar sein sollten. Gemeinsam mit den
kommunalen Landesverbanden, weiteren Verbanden und Experten wurde in den Jahren 2009 bis
2011 eine Pilotversion von Nachhaltigkeitskriterien fiir eine Anwendung in den Férderprogrammen des
Landes entwickelt. Die Pilotversion wurde im fortgefuhrten Projekt ,Nachhaltigkeitskriterien im
staatlich geférderten kommunalen Hochbau in Baden-Wirttemberg“ und an aktuelle technische und
rechtliche Entwicklungen angepasst.

Mit dem Projekt soll in der Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft das Bewusstsein flr nachhaltiges
Bauen — im Besonderen im kommunalen Hochbau — geschéarft werden. So sollen Anreize geschaffen
werden, das Thema Nachhaltigkeit im Bauwesen wirksam voranzutreiben.

Dartber hinaus fokussiert das Projekt auf ganz konkrete Ziele, namlich die Qualitatssteigerung von
Gebauden auf Basis 0kologischer, tkonomischer und soziokultureller Gesichtspunkte. Optimierte
Prozesse und Techniken rund um den Bau schaffen hierfiir eine wichtige Grundlage.

Gebdaude, die fur eine wirtschaftliche Effizienz und einen langfristigen Werterhalt stehen und durch
niedrige Betriebs- und Unterhaltskosten Uberzeugen, sind 6konomisch gesehen erfolgreich. Sind sie
zudem gesundheits- und umweltvertraglich, ressourcensparend und nutzerfreundlich, werden sie ihrer
Bedeutung als nachhaltiges Gebaude gerecht. Sie stehen damit beispielhaft fiir eine
vorausschauende und nachhaltige Entwicklung.

Die entwickelten Kriterien fir das nachhaltige Bauen wurden in ein internetbasiertes Programmsystem
integriert, so dass die Anwendung der Kriterien fur die Bauherren und ihre Auftragnehmer mdglichst
transparent und mit zumutbarem Aufwand maéglich ist.

Der Landesgesetzgeber hat mit der Verabschiedung des Klimaschutzgesetzes am 17. Juli 2013 der
Landesverwaltung den Auftrag erteilt, in den Férderprogrammen des Landes fur den kommunalen
Hochbau den Grundséatzen des nachhaltigen Bauens Rechnung zu tragen.
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Das Land Baden-Wirttemberg unterstutzt in seiner Foérderpolitik fir kommunale Hochbauten
zukunftsfahige  und  zukunftsvertrdgliche = Bauweisen  durch  die  Einbeziehung  der
Nachhaltigkeitskriterien.

Die Nachhaltigkeitskriterien sind so konzipiert, dass sie nicht nur auf kommunale
Hochbaumal3nahmen, sondern grundsatzlich auch auf andere HochbaumafRnahmen (vom
Wohnungsbau bis hin zum Gewerbebau) vorteilhaft angewendet werden kénnen, wobei sich die
Anwendungsmdglichkeiten aus den Kriterien selbst und der Gebaudenutzungsart ergeben. Daher
werden die Kriterien und das Programmsystem auf einem Internetportal der Offentlichkeit zur freien
Nutzung zur Verfigung gestellt.
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2. Systemgrundlagen

2.1. Systemansatz

Der in verschiedensten Kontexten verwendete Begriff Nachhaltigkeit verliert durch die Definition von
konkreten und umsetzbaren Kriterien seine Abstraktion und Vieldeutigkeit. Nachhaltige Qualitaten
kénnen auf dieser Basis gefordert, Gberpriift und gewahrleistet werden.

Mit den Nachhaltigkeitskriterien im staatlich gefoérderten kommunalen Hochbau werden konkrete
Parameter aus dem Bereich ,Nachhaltigkeit im Bauwesen* (Okologie, Okonomie, Soziokultur, Technik
und Prozesse) definiert. Intention dabei ist, die umféngliche und integrale Sichtweise des
Lebenszyklus von Gebauden zu fordern. Diese ganzheitliche Denkweise kann spéater erganzt und
vertieft werden.

Der Katalog an Nachhaltigkeitskriterien konzentriert sich auf zehn wesentliche Hauptkriterien, die sich
jeweils aus ausgewahlten Teilkriterien zusammensetzen. Er erhebt damit im Unterschied zu den
Bewertungssystemen zum Nachhaltigen Bauen (wie BNB und DGNB)) keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit. Der Kriterienkatalog soll vielmehr den Anwender daflr sensibilisieren,
Nachhaltigkeitsaspekte bei der Planung, Ausfilhrung und Nutzung von Gebauden zu betrachten. Er
soll den Anwender Uber die Mdglichkeit der Untersuchung von Varianten darin unterstitzen, die
optimale und damit nachhaltige Gebaudeltésung zu finden. Der Schwerpunkt des Kriterienkatalogs
liegt nicht in der Messung von Erfullungsgraden einzelner Anforderungen, sondern in der
ganzheitlichen Heranflihrung des Anwenders an das komplexe Thema ,Nachhaltiges Bauen®. Der
Kriterienkatalog sieht keine Geb&udezertifizierung vor und wendet sich daher unmittelbar an die am
Bau Beteiligten.

Die Nachhaltigkeitskriterien konzentrieren sich auf die Reduzierung des Energie- und
Ressourcenverbrauchs, die Reduzierung der Uber den gesamten Lebenszyklus summierten
Gebaudekosten, die Verwendung von gesundheits- und umweltvertraglichen Baustoffen und die
Schaffung behaglicher Nutzungsbedingungen. Darlber hinaus wird mit den Kriterien vorgezeichnet,
wie die Planung und Bauausfuhrung diese Qualitaten sichern kénnen.

2.2. Systemgrenze

Ohne die Bildung von Betrachtungsgrenzen werden die Nachhaltigkeitskriterien formlos und beliebig.
Die Systemgrenze, innerhalb derer sich die Nachhaltigkeitskriterien bewegen, definiert sich aus Zeit,
Raum und Wirkung.

Zeit

Die zeitliche Dimension bildet der Lebenszyklus eines Gebaudes. Er beginnt bei den ersten
Uberlegungen und Planungen zum Geb&iude und endet mit der Verwertung des riickgebauten
Gebaudes am Ende des Lebenszyklusses. Der Betrachtungszeitraum orientiert sich an der
gewohnlichen Nutzungsdauer einer Gebaudenutzungsart. Er betragt fur Hochbauten tblicherweise 50
Jahre.

Raum

Die rdumliche Dimension wird durch das Gebaude und seine funktionalen Ergédnzungen in der
AuRRenanlage des Grundstiicks definiert. Dabei wird der Raum durch die Kostengruppen 300, 400 und
540 nach DIN 276-1 definiert.

Wirkung

Als dritte Dimension wird die Wirkung des Geb&udes und der Gebaudenutzung auf Umwelt, Mensch
und Gesellschaft formuliert. Dabei werden 6konomische, dkologische und soziokulturelle Wirkungen
betrachtet.
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1. Okonomische Wirkung

Die 6konomische Wirkung lasst sich Uber die Kosten ausdriicken, die Uber den gesamten
betrachteten Lebenszyklus eines Gebaudes hinweg entstehen. Sie setzen sich zusammen aus den
Kosten fiir die im Gebaude eingesetzten Produkte und den Kosten fir die Gebaudenutzung. Die
Kosten flr die Produkte resultieren aus einer Prozesskette, beginnend mit dem Abbau von
Rohstoffen Gber den Transport, die Herstellung und den Einbau bis hin zum Rickbau und zur
Verwertung. Die Kosten fiir die Gebaudenutzung resultieren aus den Energiekosten, Wasser- und
Abwasserkosten sowie aus Reinigungs-, Instandsetzungs- und Bauteil-Erneuerungskosten.

2. Okologische Wirkung

Die okologische Wirkung (der so genannte Okologische FufRabdruck) kann beispielsweise Uber
eine Okobilanz beschrieben werden. Die Okobilanz erfasst alle Umweltwirkungen, die wahrend des
gesamten Lebenszyklusses eines Gebaudes entstehen. Im Wesentlichen sind das die
Umweltwirkungen der im Geb&ude eingesetzten Produkte von der Rohstoff- und
Energiegewinnung bis hin zu deren Recycling oder Verwertung sowie Umweltwirkungen aus der
Energieversorgung wahrend der Gebaudenutzung. Indikatoren fir den 6kologischen Fuf3abdruck
sind beispielsweise die CO2-Emission und der Primarenergiebedarf.

3. Soziokulturelle Wirkung
Die soziokulturelle Qualitdt von Gebauden wird durch die rdumlichen Wohn-, Aufenthalts- und
Arbeitsbedingungen bestimmt, da diese einen starken Einfluss auf die Nutzerzufriedenheit und auf
das Leistungsvermdgen ausiiben. Die Betrachtung der soziokulturellen Gebaudequalitat fokussiert
auf die Effektivitat der Nutzung und das Wohlfiihlen der Nutzer.
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3. Anwendungsgrundlagen

3.1. Struktur der Nachhaltigkeitskriterien
Folgende wesentliche Nachhaltigkeitskriterien (NAKR) werden betrachtet:

NAKR 1  Umweltwirkungen im Lebenszyklus — Okobilanzierung

NAKR 2  Ressourcenschonung im Hinblick auf nicht erneuerbare Energie
NAKR 3  Nachhaltige Ressourcenverwendung bei Holz- und Betonbauteilen
NAKR 4  Gesundheits- und umweltvertragliche Baustoffe

NAKR 5 Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus

NAKR 6 Thermische und akustische Behaglichkeit in Innenrdaumen

NAKR 7  Qualitat der Innenraumluft

NAKR 8 Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit

NAKR 9 Qualitat der Projektvorbereitung

NAKR 10 Qualitat der Bauausfiihrung

Die Nachhaltigkeitskriterien werden in Abschnitt 4 dieses Kompendiums inhaltlich kurz vorgestellt.
Zu jedem Nachhaltigkeitskriterium existieren:

— ein Technischer Leitfaden,

— Nachweisformulare,

— bei NAKR 1 und 5 Berechnungshilfen sowie
— Prifungschecklisten.

Die Dokumente und die Berechnungshilfen stehen zusammen mit einer Projektverwaltung als
integrales System in Form einer Webldsung zur Verfiigung. Das System ermdglicht es, Projekte zu
verwalten, das Kompendium und die Leitfaden einzusehen, die Nachweisformulare auszufullen, die
Berechnungshilfen zu nutzen und gegebenenfalls die Prifungschecklisten abzuarbeiten.

3.2. Anwendungsbereich und Anwendungsphasen der Nachhaltigkeitskriterien

Die Nachhaltigkeitskriterien sind in ihrer Gesamtheit fiir die Planung und Ausfiihrung von kommunalen
Neubau- und Erweiterungsbauten des Hochbaus sowie deren Teil- und Komplettmodernisierung
entwickelt worden, die Gberwiegend zum Aufenthalt von Menschen bestimmt sind. Sie sind jedoch so
konzipiert, dass sie nicht nur auf kommunale HochbaumalRnahmen, sondern grundséatzlich auch auf
andere Hochbaumalnahmen (vom Wohnungsbau bis hin zum Gewerbebau) vorteilhaft angewendet
werden konnen, wobei sich die Anwendungsmdoglichkeiten aus den Kriterien selbst und der
Gebaudenutzungsart ergeben.

Bei Teilmodernisierungen kommen nicht alle Nachhaltigkeitskriterien zur Anwendung. Die Auswabhl
erfolgt im NBBW-Webportal automatisch. Entsprechend der gewahlten ModernisierungsmafRnahmen
werden nur die Nachhaltigkeitsaspekte dargestellt, die die entstehenden Wirkungen erzeugen.

Die Bearbeitung der Nachhaltigkeitskriterien sollte projektbegleitend erfolgen. Vorteilhaft ist es, wenn
der Kriterienkatalog bereits im Zuge des Planungswettbewerbes gesamtheitlich betrachtet wird und
die entsprechenden Nachhaltigkeitsanforderungen formuliert werden. Der Effekt zur Findung einer
besonders nachhaltigen Lésung durch Variantenuntersuchungen, z.B. in der Okobilanz und den
Lebenszykluskosten, lasst sich in der Entwurfsphase am besten darstellen. Die Anwendungsphasen
sind in Abbildung 1 durch graue Balken dargestellt.
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Nachhaltigkeitskriterium

Planungsphasen

Grundlagenermittlung

Planungswettbewerb

Vorplanung

Entwurfsplanung

Genehmigungsplanung

Ausfihrungsplanung

Vorbereitung der Vergabe

Mitwirkung bei der Vergabe

Objekttiberwachung

Objektbetreuung und Dokumentation

Umweltwirkungen im Lebenszyklus — Okobilanzierung

Ressourcenschonung im Hinblick auf nicht erneuerbare Energie

w

Nachhaltige Ressourcenverwendung bei Holz- und
Betonbauteilen

Gesundheits- und umweltvertragliche Baustoffe

Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus

Thermische und akustische Behaglichkeit in Innenrdumen

Qualitat der Innenraumluft

Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit

Qualitat der Projektvorbereitung

SOl || N[O | >

Qualitat der Bauausfuhrung

Abbildung 1: Anwendungsphasen fir die Nachhaltigkeitskriterien

3.3.

Anwendung der Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geféorderten kommunalen Hochbau

Mit 8 7 Abs. 5 des Klimaschutzgesetzes Baden-Wirttemberg (KSG BW) hat der Gesetzgeber der
Landesverwaltung den Auftrag erteilt, die Forderprogramme des Landes fir den kommunalen
Hochbau (sofern kein Ausnahmetatbestand vorliegt) so anzupassen, dass sie ,den Grundsitzen des
nachhaltigen Bauens Rechnung tragen®.

Die Anpassung der Forderprogramme obliegt den fir die Forderprogramme jeweils zustandigen
Ressorts. Die Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geférderten kommunalen Hochbau sind dazu
entwickelt, in den Forderprogrammen in Bezug genommen zu werden. Bei Bezugnahme ist fir den

staatlich geférderten kommunalen Hochbau folgende Verfahrensweise vorgesehen:

1.

Die am Bau Beteiligten wenden die Nachhaltigkeitskriterien gemal3 den Vorgaben in den
Forderrichtlinien und Forderbescheiden an, fiihren die erforderlichen Nachweise durch und

erfassen die Nachweisergebnisse im Webportal www.nbbw.de. Die Nachweisergebnisse kénnen
als Projektbericht im PDF-Format exportiert werden und dienen als Nachweis der NBBW-
Anwendung gegeniber den Forderstellen.

Der kommunale Bauherr oder ein Bevollméachtigter sammelt die im Zuge der Anwendung der
Nachhaltigkeitskriterien zu erstellenden Nachweise und prift diese auf Vollstéandigkeit und
Richtigkeit. Die Prufergebnisse konnen als Prifbericht im PDF-Format exportiert werden und

Forderstellen.
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3. Der kommunale Bauherr bestatigt der fordermittelbewilligenden Stelle die Vollstandigkeit und
Richtigkeit der Nachweise und halt diese fir eine eventuelle spatere Uberprifung vor.

Unabhangig von den Bestimmungen der Forderrichtlinien und Forderbescheide ist vorgesehen, die
Nachhaltigkeitskriterien nach einer ersten Anwendungsphase in einem Forschungsprojekt zu
evaluieren. Die Nachhaltigkeitskriterien sollen danach auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse
fortgeschrieben werden.

3.4. Anwendung der Nachhaltigkeitskriterien im allgemeinen Hochbau auf freiwilliger Basis

Bei einer Anwendung der Nachhaltigkeitskriterien im allgemeinen Hochbau wird folgende
Verfahrensweise vorgeschlagen.

1. Der Bauherr und die anderen am Bau Beteiligten vereinbaren, welche Nachhaltigkeitskriterien
angewendet werden sollen und wie die Anwendung der Nachhaltigkeitskriterien Uberprift werden
soll.

Anmerkung: Die Nachhaltigkeitskriterien sind so konzipiert, dass sie unabhangig vom Bauvolumen
nahezu auf alle HochbaumafRnahmen grofRRenteils angewendet werden kdnnen. So ist bereits fur
den einfachen Wohnungsbau die Anwendung der Nachhaltigkeitskriterien 1, 2, 3, 4, 5, 7 und 10
sinnvoll.

2. Die am Bau Beteiligten wenden die Nachhaltigkeitskriterien an, fihren die erforderlichen
Nachweise durch und erfassen die Nachweisergebnisse im Webportal www.nbbw.de.Alternativ
kénnen die Daten in den entsprechenden Formularen zusammengefasst werden.

3. Der Bauherr oder ein Bevollmachtigter sammelt die im Zuge der Anwendung der
Nachhaltigkeitskriterien zu erstellenden Nachweise.

4. Der Bauherr oder ein Bevollmachtigter prift die Nachweise anhand der Prifungschecklisten auf
Vollstandigkeit und Plausibilitat.

5. Der Bauherr oder ein Bevollméachtigter kann die in der Projektverwaltung abgelegten Daten fir das
spatere Evaluierungsprojekt freigeben.

3.5. Abweichungen von den Nachhaltigkeitskriterien in der Anwendung

Von einzelnen Anforderungen der Nachhaltigkeitskriterien kann in begrindeten Ausnahmefallen

abgewichen werden, soweit es sich nicht um gesetzliche Anforderungen handelt. Die Abweichungen
sind formlos schriftlich darzulegen und zu begriinden.
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4. Nachhaltigkeitskriterien (NAKR)

Nachfolgend werden die gewahlten wesentlichen Nachhaltigkeitskriterien beschrieben.

4.1. Umweltwirkungen im Lebenszyklus — Okobilanzierung

Ziel
Die vom Gebaude verursachten negativen Umweltwirkungen sollen minimiert werden.

Beschreibung und Erlauterung

Im Rahmen einer dkologischen Lebenszyklusanalyse werden die Umweltwirkungen abgeschétzt, die
durch die Herstellung, die Nutzung und die Verwertung am Nutzungsende eines Gebaudes entstehen.
Dabei werden alle Stoff- und Energiestréme bericksichtigt, die in das System ,Gebaude® eintreten
oder dieses verlassen.

Als Instrument fur die quantitative Erfassung der Umweltwirkungen, vorwiegend verursacht von den
eingesetzten Produkten und von der Energienutzung, dient die Okobilanz (LCA — Life-Cycle-
Assessment).

Die Erstellung der Okobilanz erfolgt in drei Schritten:
1. Erstellung einer Sachbilanz fur die In- und Output-Strome im Lebenszyklus des Gebaudes

2. Ermittlung der Umweltwirkungen des Gebdaudes mit Hilfe von qualifizierten Indikatoren
(Wirkungsbilanz, z. B. CO2-Emission fur die Bauproduktherstellung und die Energieversorgung)

3. Ermittlung von flachenbezogenen Kennzahlen fir die Beschreibung der 6kologischen Qualitat des
Gebaudes

Handhabung und Umsetzung
Bei der Aufstellung einer Okobilanz fiir ein Gebaude werden folgende Indikatoren berticksichtigt.

— Treibhauspotential

— 0Ozonschichtabbaupotential

— Ozonbildungspotential

— Versauerungspotential

— Uberdiingungspotential

— Nicht erneuerbare Priméarenergie
— Erneuerbare Priméarenergie

In die Analyse der Umweltwirkungen werden einbezogen:

— Bauprodukte:
Der Betrachtungshorizont erstreckt sich von der Rohstoffgewinnung Uber den Einbau, die
Instandhaltung und den Rickbau bis hin zur Entsorgung, dem so genannten End-of-Life.

— Energieverbrauche fur Strom und Wéarme:
Die Betrachtung erfolgt Uber einen Zeitraum von 50 Jahren.

Dokumente und Hilfsmittel
Die Berechnung und Analyse der Umweltwirkungen erfolgt mit Hilfe einer Weblésung.
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4.2 Ressourcenschonung im Hinblick auf nicht erneuerbare Energie

Ziel
Der Einsatz von nicht erneuerbaren energetischen Ressourcen soll reduziert werden.

Beschreibung und Erlauterung
Die Verringerung des Energiebedarfs wird zu einer wichtigen ,Energiequelle® der Zukunft. Nicht
bendtigte Energie muss erst gar nicht erzeugt werden, die Ressourcen werden geschont.

Der Priméarenergiebedarf setzt sich aus zwei Anteilen zusammen.

1. Aus dem eigentlichen Energiebedarf wahrend der Nutzung zuziglich der Energiemenge, die durch
vorgelagerte Prozessketten aulerhalb der Systemgrenze ,Gebdude® bei der Gewinnung,
Umwandlung und Lieferung der Energietrager bendtigt wird.

2. Aus der Energiemenge, die fir die Herstellung, die Instandhaltung und die Verwertung der
Bauprodukte fur das Gebaude bendétigt wird.

Handhabung und Umsetzung

Der Anteil des Endenergiebedarfs aus nicht erneuerbaren Energietragern (Braunkohle, Steinkohle,
Erddl, Erdgas und Uran) wird mit einem héheren Primérenergiefaktor beaufschlagt als der Anteil aus
erneuerbaren Energietragern. Damit wird berticksichtigt, dass die Ressourcen an nicht erneuerbaren
Energietragern endlich sind und effizient eingesetzt werden mussen.

Die Bericksichtigung des Primérenergiebedarfs, der fiur die Herstellung, die Instandhaltung und die
Verwertung sowie die Nutzung des Gebaudes notwendig ist, erfolgt in der Sachbilanz der Okobilanz
(NAKR 1).

Im vorliegenden Kriterium (NAKR 2) werden nur der Primarenergiebedarf flr die Nutzung des
Gebaudes und die Transmissionswarmeverluste bzw. die Warmedurchgangskoeffizienten der
Gebaudehdille bewertet.

Dokumente und Hilfsmittel
Als quantitative Grundlage fir den Primarenergiebedarf wahrend der Nutzungsphase wird der
Primarenergiebedarf aus dem EnEV-Nachweis verwendet.
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4.3 Nachhaltige Ressourcenverwendung bei Holz- und Betonbauteilen

Ziel

Die Verwendung von Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Waldern und die Ausschépfung des
baulichen Holzschutzes bei Holzbauteilen sowie der Einsatz von ressourcenschonendem Beton (RC-
Beton) bei Betonbauteilen sollen geférdert werden. Der Einsatz von chemischen Holzschutzmitteln
soll vermieden werden.

Bei Modernisierungen soll der Anteil an Gipsprodukten, der dem Recycling zugefihrt wird, erhoht
werden.

Beschreibung und Erlauterung

1. Holzherkunft

In tropischen, subtropischen und borealen Waldern sowie Waldern der gemaRigten Zonen fihrt
illegaler Einschlag von Holz zu schwerwiegenden 6kologischen Auswirkungen auf die Artenvielfalt und
den Klimahaushalt der Erde. Durch ausschlief3liche Verwendung von Holz aus legalem Einschlag wird
die nachhaltige Waldbewirtschaftung gefordert und negativen Auswirkungen auf lokaler und globaler
Ebene entgegengewirkt. Dartiber hinaus wird damit vielfach eine Forstwirtschaft geférdert, die z. B.
den Einsatz gentechnisch veranderter Pflanzen und gefahrlicher Pestizide verbietet, den Schutz
seltener und bedrohter Tiere und Pflanzen unterstitzt sowie ©kologisch angepasste
Waldbauverfahren anwendet.

2. Baulicher Holzschutz und Dauerhaftigkeit des Holzes

Fur den nachhaltigen Einsatz von Holzprodukten ist neben der Herkunft des Holzes eine lange
Gebrauchsdauer (Lebensdauer) der verbauten Holzprodukte entscheidend. Die Gebrauchsdauer
hangt im Wesentlichen vom Einsatzbereich der Holzprodukte und der Dauerhaftigkeit der Holzart ab.
Die Gebrauchsdauer kann durch vorbeugende bauliche Mal3nahmen verlangert werden. Der Einsatz
chemischer Holzschutzmittel sollte weitestgehend vermieden werden.

3. Einsatz von ressourcenschonendem Beton (RC-Beton)

Fur die Erstellung der Tragkonstruktion eines Gebaudes stehen verschiedene Materialien wie Stahl,
Holz und Stahlbeton zur Verfigung. Stahl wird heute fast vollstandig recycelt. Holz wird
wiederverwendet oder thermisch verwertet. Der Betonanteil im Stahlbeton wird heute zu fast 80 %
recycelt. Dabei handelt es sich Uberwiegend um ein Downcycling, meistens fir die Verwendung im
Strallenbau. Rezyklierte Gesteinskdrnungen koénnen aber auch als Bestandteil von Beton
wiederverwendet werden, der dann als ressourcenschonender Beton (RC-Beton) bezeichnet wird.
RC-Beton kann fiir bestimmte Bauteile im Hochbau eingesetzt werden. Die Zweitnutzung vermindert
den Bedarf an neuen Ressourcen mineralischer Rohstoffe und reduziert die Flachenverbrauche fir
die Deponierung von Bauschutt und die Entnahme von mineralischen Rohstoffen aus
oberflachennahen Lagern.

4. Recycling-Anteil von Gipsprodukten (nur bei Modernisierungen)

Der Baustoff Gips ist ein fester Bestandteil heutiger Bauweisen. Bei steigenden Rohstoffpreisen und
weltweit knapper werdenden Primarressourcen gewinnt die Bereitstellung von Sekundarrohstoffen an
Bedeutung. Durch die Wiederverwertung von aufbereiteten Gipsmaterialien werden sowohl die
begrenzten Deponieflachen entlastet als auch der abiotische Ressourcenverbrauch reduziert.

Handhabung und Umsetzung

1. Holzherkunft

Es dirfen nur Holzprodukte eingebaut werden, deren Holzrohstoffe aus legalem Einschlag stammen.
Die Lieferkette vom einschlagenden bis zum einbauenden Unternehmer muss die Anforderungen der
EU-Holzhandelsverordnung (EUTR) erfillen. Die  Anforderungen beziehen sich  auf
Sorgfaltspflichtregelungen der Marktteilnehmer und Regelungen der Handler zur Rickverfolgbarkeit.
In die Regelungen kdnnen Standards des FSC (Forest Stewardship Council), des PEFC (Programme
for Endorsement of Forest Certification Schemes) oder gleichartige Standards anderer Organisationen
zur Zertifizierung nachhaltiger Forst- und Holzwirtschaft und zur Zertifizierung der Lieferketten (CoC
Chain of Custody) eingebunden werden.
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2. Baulicher Holzschutz und Dauerhaftigkeit des Holzes

Durch bauliche HolzschutzmalRhahmen und die Wahl der Holzart in Abhangigkeit von den
Umgebungsbedingungen der Holzbauteile (Gebrauchsklassen) sind in den meisten Féllen keine
chemischen Holzschutzmanahmen erforderlich. Die Normenreihe DIN 68800 regelt grundsétzliche
bauliche MalRnahmen, die in jedem Fall anzuwenden sind. Darliber hinaus empfiehlt DIN 68800
besondere bauliche MaRBnahmen und Anforderungen an die naturliche Dauerhaftigkeit, deren
Umsetzung angestrebt wird.

3. Einsatz von ressourcenschonendem Beton (RC-Beton)

RC-Beton eignet sich insbesondere fir Bauteile ohne Korrosions- und ohne Angriffsrisiko sowie fir
Bauteile mit einem geringen ausschlieBBlich durch Karbonatisierung ausgelosten Korrosionsrisiko.
Beim Einsatz von RC-Beton ist die ,DAfStb-Richtlinie Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit
rezyklierten Gesteinskdrnungen nach DIN EN 12620 zu beachten.

4. Recycling-Anteil von Gipsprodukten (nur bei Modernisierungen)
Es werden die zurtickgebauten Mengen an Gipsprodukten und die Art ihrer Verwertung erfasst.

Dokumente und Hilfsmittel

- Leistungsverzeichnisse fiir die grundsatzlichen und besonderen baulichen HolzschutzmalRnahmen
- Bestatigungen und Zertifikate zur Herkunft fir 90 % der eingebauten Holzprodukte

- Leistungsverzeichnisse fir die Holzbauteile

- Leistungsverzeichnisse fir die Bauteile aus RC-Beton
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4.4  Gesundheits- und umweltvertragliche Baustoffe

Ziel

Die Vermeidung von Schadstoffen in der Altsubstanz und neu eingebauten Materialien, die eine
potentielle Gefahrdung fur die Gesundheit des Menschen oder fur Boden, Luft, Wasser darstellen, soll
angestrebt werden. Bei ModernisierungsmalRnahmen sollen die Schadstoffe in der Altsubstanz
reduziert werden. Werden durch Messungen oder Laboruntersuchungen gesundheitsgefahrdende
Substanzen oberhalb der gesetzlichen Grenzwerte oder der im NBBW nach den einschlagigen
Vorschriften und Richtlinien festgelegten Richtwerte festgestellt, solliten die betroffenen Bauteile
raumlich getrennt oder ausgebaut werden.

Beschreibung und Erlauterung

Saubere Luft, sauberes Wasser und sauberer Boden sind die Grundlage fiir ein intaktes Okosystem
und fir eine lebenswerte Umwelt. Luftverunreinigungen beeintrachtigen die Lebensqualitdt und
belastetes Wasser sowie Rickstande in Bodden stellen eine Gefahr fir die Qualitat von
Nahrungsmitteln dar.

Der Bau und die Nutzung von Gebauden fihren zwangslaufig zum Verbrauch von Ressourcen, aber
zusétzliche Belastungen der Gesundheit und der Umwelt durch geféhrliche Substanzen mussen
weitest mdoglich vermieden werden. Geféhrliche Substanzen koénnen bei der Herstellung, der
Verarbeitung, dem Riickbau und der Verwertung von neuen Bauprodukten und weiterverwendeter
Bausubstanz sowie wahrend der Nutzung von Gebauden entstehen oder freigesetzt werden.

Handhabung und Umsetzung

Durch eine gezielte Untersuchung von Altsubstanz auf Schadstoffe und die Beschrankung von
geféhrlichen Substanzen in neu eingebauten Baustoffen werden ¢kologische und gesundheitliche
Risiken reduziert. Mit der Dokumentation von Produktdaten wird eine tragfahige
Beurteilungsgrundlage fiir zuknftige Um- und Rickbauten geschaffen.

Die Gefahrenvermeidung aus der Verarbeitung auf der Baustelle ist in den Regelwerken der
Berufsgenossenschaften definiert. Daher werden in diesem Nachhaltigkeitskriterium nur die
potentiellen Gefahrdungen wahrend der Nutzung berticksichtigt.

Dokumente und Hilfsmittel

Fir Neubauten erfolgt die Dokumentation zu den relevanten Produkten mit Produktkennzeichnungen
(U-Zeichen, CE-Zeichen, Kennzeichnung nach Biozid-Verordnung) und Sicherheitsdatenblattern. Fiir
Modernisierungen erfolgt zusatzlich die Untersuchung der Altsubstanz auf Schadstoffe mittels
Gutachten, Luftmessungen und Probenanalysen im Labor.

Die Dokumentation ist nur fiir eine Auswahl relevanter Anwendungsbereiche zu erstellen.
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4.5 Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus

Ziel
Die im Lebenszyklus von Gebauden anfallenden Kosten sollen fiir einen definierten Nutzerbedarf
minimiert werden.

Beschreibung und Erlauterung

Bisher fokussiert der Planungs- und Bauablauf hauptsachlich auf eine Minimierung der
Herstellungskosten eines Gebaudes. Die Folgekosten, die durch die Gebaudenutzung einschlieBlich
Betrieb, Instandhaltung und Erneuerung sowie den Rickbau einschlieBlich Verwertung entstehen,
finden in der Planung héaufig eine zu geringe Beachtung. Diese Kosten verursachen aber in der Regel
ein Vielfaches der Herstellungskosten und mussen daher starker in die Betrachtungen wéahrend der
Planung einbezogen werden.

Handhabung und Umsetzung

Neben den Herstellungskosten, bestehend aus den Kostengruppen 300, 400 und 540 der DIN 276-1,
werden die maRgeblichen Kostenanteile in der Nutzungsphase analysiert. Sie setzen sich aus
Warme- und Stromkosten, Wasser- und Abwasserkosten sowie aus Reinigungs-, Wartungs-, und
Instandsetzungskosten und Bauteil-Erneuerungskosten zusammen. Uberdies werden die Kosten fiir
den Ruckbau einschlief3lich der Verwertung der Bauteile berticksichtigt.

Durch die Berechnung von Lebenszykluskosten (Life-Cycle-Cost) ist der Vergleich von
Planungsvarianten unter 6konomischen Gesichtspunkten maoglich.

Hierbei werden die zuklnftigen Kosten einschlielBlich Preissteigerung kumuliert und mit Hilfe der
Barwertmethode auf den Gegenwartswert umgerechnet. Die Herstellungskosten und der Barwert der
Nutzungs- und Ruickbaukosten werden addiert und bilden den Barwert des Gebaudes im
Lebenszyklus.

Zum Vergleich unterschiedlicher Gebdude wird der Barwert auf die Bruttogrundflache bezogen
(Barwert pro m2 BGF).

Dokumente und Hilfsmittel
Die Berechnung der Lebenszykluskosten erfolgt mit Hilfe einer Webldsung, die
fur ausgewahlte Nutzungsarten OrientierungsmafR3stéabe zur Optimierung der Planung ausweist.
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4.6 Thermische und akustische Behaglichkeit in Innenrdumen

Ziel
Die thermische und akustische Behaglichkeit in Innenrdumen von Geb&uden soll sichergestellt
werden, damit die Nutzer sich wohlftihlen und leistungsfahig sind.

Beschreibung und Erlauterung

Der thermische Komfort in Gebauden bildet die Grundlage fir ein behagliches Wohn-, Aufenthalts-
oder Arbeitsklima sowie zur Sicherung der Leistungsfahigkeit der Nutzer. Das thermische
Behaglichkeitsgefihl eines Menschen steht in einem engen Zusammenhang mit seiner Zufriedenheit
mit den Qualitaten des Gebaudes im Sommer und im Winter.

Die raumakustische Qualitat bestimmt die akustische Behaglichkeit und hat wesentlichen Einfluss auf
die Leistungsfahigkeit insbesondere am Arbeitsplatz. Durch eine friihzeitige raumakustische Planung
kann auf Raumproportionen und Oberflachengestaltungen zur Schaffung guter raumakustischer
Verhéltnisse Einfluss genommen werden.

Handhabung und Umsetzung

1. Thermische Behaglichkeit

Im Hinblick auf die thermische Behaglichkeit und die Energieeinsparung werden zuerst die baulichen
MaRnahmen zur Erfullung der Anforderungen an den Warmeschutz formuliert.

Als ein weiterer Indikator wird die operative Temperatur nach DIN EN 15251 herangezogen. Unter
dem Begriff ,operative Temperatur versteht man die vom Menschen empfundene Raumtemperatur.
Dabei handelt es sich um den Mittelwert der Strahlungstemperatur von den umgebenden Flachen
(Boden, Wande, Decken, Fenster, Heizflachen) und der Raumlufttemperatur bei niedrigen
Luftgeschwindigkeiten.

2. Akustische Behaglichkeit

In den meisten Raumnutzungsarten von Birogebauden, Schulen und Kindertagesstatten steht die
sprachliche Kommunikation im Vordergrund. In kleinen Birordumen-, Besprechungs- und
Unterrichtsrdaumen sind eine gute Sprachverstandlichkeit und ein geringer Grundgeréauschpegel eine
wesentliche Voraussetzung fur eine behagliche Nutzung. In Mehrpersonenbiros ist eine Verringerung
der Sprachverstandlichkeit zwischen den Arbeitsplatzen anzustreben. In Spielrdumen und Fluren von
Kindertagesstatten und Schulen sowie in Kantinen ist eine Minderung des Grundgerduschpegels
durch bauliche Mal3Bhahmen unumgéanglich.

Allen Nutzungen gemeinsam ist das Erfordernis einer akustischen Dampfung der Raume durch ein
nutzungsabhangiges Mindestmald an schallabsorbierenden Raumbegrenzungsflachen.

Dokumente und Hilfsmittel

1. Thermische Behaglichkeit

Der Nachweis baut auf den Nachweisen nach der EnEV auf und erfolgt bauteilbezogen nach DIN
4108-2 in Verbindung mit DIN 4108-3 und den hierzu ergangenen bauaufsichtlichen Vorschriften. In
Abhéngigkeit vom Investitionsumfang fur das Gebaude erfolgt zusatzlich der Nachweis mit einer
thermischen Raumsimulation fiir ausgewéhlte (kritische) Radume. Grundlage sind die Vorgaben von
DIN EN 15251.

2. Akustische Behaglichkeit
Der Nachweis erfolgt in Abhangigkeit von der Raumnutzung durch die Berechnung des A/V-
Verhaltnisses und der Soll-Nachhallzeit nach DIN 18041.
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4.7 Qualitat der Innenraumluft

Ziel
Zur Schaffung eines behaglichen Raumklimas soll eine definierte Innenraumluftqualitét sichergestellt
werden.

Beschreibung und Erlauterung

Bauprodukte kénnen eine bedeutsame Quelle fir die Belastung der Innenraumluft durch flichtige
organische Verbindungen (VOC) wie Formaldehyde darstellen. VOC (Volatile Organic Compound) ist
die Sammelbezeichnung fir organische, also kohlenstoffhaltige, Stoffe, die leicht verdampfen und bei
einer Raumtemperatur von 21 °C als Gas vorliegen. Gefahrdungen der Gesundheit durch Schadstoffe
aus dem Geb&ude muissen zuverldssig ausgeschlossen werden. Daher sollen nur emissionsarme
Produkte fur ein Gebdude ausgewdahlt werden (siehe NAKR 4). Dennoch beeintrachtigen auch
emissionsarme Produkte die Innenraumluftqualitat.

Neben den aus dem Gebaude emittierenden Schadstoffen beeintrachtigen die CO2-haltige Atemluft
und die biologischen Ausdiinstungen der Nutzer die Innenraumluftqualitat. Daher muss ein
ausreichender Luftwechsel sichergestellt werden. Nach DIN EN 15251 ist der Prozentsatz der zu
erwartenden Unzufriedenen abhangig von der Auslegung der Liftungsrate. Die Liftung der Gebaude
erfolgt Uber eine entsprechend auszulegende technische Anlage oder/und mit vom Nutzer zu
bedienenden Luftungsoffnungen (Fenster). Die Auslegungsgrofle ist die Luftungsrate, die sich aus
einem gebaudebezogenen und einem personenbezogenen Anteil zusammensetzt. Diese entspricht
dem stindlichen AuRenluftvolumenstrom.

In Abhéngigkeit vom Standort kann auch Radon als Innenraumschadstoff wirken, der bei héheren
Konzentrationen Uber eine langere Expositionszeit beim Menschen Lungenkrebs verursachen kann.
Radon kommt im Boden vor und kann Uber kleinste Risse, Spalten und Lécher in der erdberihrenden
Aulenhiille des Gebaudes in Innenrdaume eindringen und sich in diesen ansammeln.

Bei Ublicher Bauweise mit voneinander getrennten Geschossbereichen nehmen die Radon-
Konzentrationen in der Raumluft in einem Geb&ude nach oben hin ab.

Handhabung und Umsetzung

Die Auslegung der Luftungsraten fir Nichtwohngebéude erfolgt nach DIN EN 15251, Anhang B unter
Zugrundelegung der Gebaude- und der Personenkomponente.

Die Gebaudekomponente bericksichtigt die Schadstoffemissionen des Geb&udes und die
Personenkomponente bertcksichtigt die nattrlichen Ausdiinstungen der Nutzer und die Erhéhung der
CO2-Konzentration.

Das Strahlenschutzgesetz (StrISchG) gibt zum Schutz vor Radon in Aufenthaltsraumen und an
Arbeitsplatzen in Innenraumen einen Referenzwert von im Jahresdurchschnitt 300 Becquerel Radon
pro Kubikmeter Luft an.

Bei ModernisierungsmalBnahmen, die das Keller- oder Erdgeschoss betreffen, soll die Radon-
Konzentration nach Mdglichkeit vor und in jedem Fall nach Abschluss der Modernisierung gemessen
werden. Bei ModernisierungsmaRhahmen in Obergeschossen kann auf die Radonmessung vor
Beginn der Modernisierung verzichtet werden.

Die Messungen nach Durchfihrung von ModernisierungsmalRnahmen dienen dem Nachweis der
Einhaltung des gesetzlichen Referenzwertes fur Radon in AufenthaltsrAumen und an Arbeitsplatzen.

Dokumente und Hilfsmittel

Die personenbezogene Luftungsrate ist fur jeden Typ der Aufenthaltsraume zu berechnen.

Fir Schulen erfolgt zuséatzlich die Berticksichtigung der CO2-Konzentration in der Liftungsrate, wobei
bei anteiliger/ausschliel3licher Fensterliftung die Sicherstellung der Liftungsrate durch ein
Luftungskonzept nachgewiesen werden muss.

Die Radon-Messungen erfolgen nach DIN ISO 11665-4 (Teil 4: Integrierendes Messverfahren zur
Bestimmung des Durchschnittswertes der Aktivitdtskonzentration mittels passiver Probennahme und
zeitversetzter Auswertung). Die Messdauer betragt vor der Modernisierung 2 Monate und nach der
Modernisierung 12 Monate.
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4.8 Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit

Ziel
Durch eine (gezielte Gebaudegestaltung und Materialwahl soll der Reinigungs- und
Instandhaltungsaufwand reduziert werden.

Beschreibung und Erlauterung

Die Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit eines Geb&udes hat einen hohen Einfluss auf die
Nutzungskosten.

Die Reinigungsfreundlichkeit eines Gebaudes wird mafigeblich durch die Zuganglichkeit und das
Material der zu reinigenden Oberflachen bestimmt. Dartber hinaus kann u. a. durch die bauliche
Gestaltung von Sauberlaufzonen der Reinigungsbedarf gesenkt werden.

Die Instandhaltungsfreundlichkeit zielt auf eine Reduzierung des Aufwands fir MaRnahmen zur
regelmaRigen Inspektion, Wartung und Instandsetzung ab. Sowohl im Bereich der
Gebaudekonstruktion als auch im Bereich der Gebaudetechnik sollten die wartungsfahigen Bauteile
und Elemente leicht zuganglich und Bekleidungen mit geringem Aufwand demontierbar sein, wenn
eine erhéhte Abnutzungswahrscheinlichkeit oder Instandsetzungsnotwendigkeit anzunehmen ist.

Handhabung und Umsetzung
Die eingesetzten Konstruktionen, Anlagen und Materialien sollen gezielt hinsichtlich der Reinigungs-
und Instandhaltungsfreundlichkeit bewertet werden.

Fur die Dokumentation der Reinigungsfreundlichkeit werden folgende Bauteile betrachtet.

— AuBenglasflachen
— Innenglasflachen
— Schmutzfangzonen
— Sockelausbildung

Fur die Dokumentation der Instandhaltungsfreundlichkeit werden die Zugénglichkeit und die
Revisionierbarkeit fir die Primérkonstruktion und die gebaudetechnischen Anlagen betrachtet.

Dokumente und Hilfsmittel
Die Datenerfassung erfolgt mit Hilfe einer Webldsung.
Als Grundlage dienen die Ausflihrungsplane.
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4.9 Qualitat der Projektvorbereitung

Ziel
Das Projekt soll durch eine intensive Vorbereitung unter Einbeziehung der spateren Nutzer von
Beginn an eine klare Zielorientierung und eine hohe Qualitat erhalten.

Beschreibung und Erlauterung

Durch die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in den friihen Planungsphasen kdnnen nachhaltige
Gebaudequalitaten ohne Mehraufwand erreicht werden. Die Umsetzung erfolgt mit Hilfe von Bedarfs-
und Zielanalysen sowie Planungswettbewerben.

Bedarfsplanung

Bei einer Bedarfsplanung werden zu Beginn des Projektes die Bedurfnisse, Ziele, Mittel und
Rahmenbedingungen des Bauherren und der Nutzer ermittelt. Damit kénnen alle Anforderungen an
das Projekt aufgenommen sowie messbare Ziele festgelegt und ihre Umsetzung tiberwacht werden.

Planungswettbewerb

Ein Planungswettbewerb sichert eine Vielfalt an mdglichen Losungen. Damit lasst sich die Qualitat
des Entwurfs erhéhen. Werden zusatzlich Nachhaltigkeitsaspekte abgefragt, erlangen die Beitrage
eine ganzheitlich hohe Giite.

Handhabung und Umsetzung

In einem Bedarfsplan werden die wesentlichen Bedurfnisse, Ziele und Mittel des Bauherren und der
Nutzer sowie die Rahmenbedingungen des Projekts und alle notwendigen Anforderungen an den
Entwurf zusammengefasst.

Fur einen Wettbewerb, der attraktive Losungsvorschlage erbringen soll, sind die wesentlichen
Nachhaltigkeitsanforderungen an den Gebaudeentwurf klar zu formulieren. Ein qualifiziertes und
unabhéangiges Preisgericht pruft im Rahmen des Wettbewerbs die Entwirfe und bewertet diese unter
besonderer Beriicksichtigung der Nachhaltigkeitsanforderungen.

Dokumente und Hilfsmittel

- Bedarfsplanung nach DIN 18205

— Zielvereinbarungen zwischen dem Bauherrn und den Planern

- Nachhaltigkeitsanforderungen im Auslobungstext fir den Planungswettbewerb
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4.10 Qualitat der Bauausfuhrung

Ziel
Fur ausgewahlte Kriterien soll die Umsetzungsqualitat der geplanten MaRnahmen im Gebéaude
Uberprift werden.

Beschreibung und Erlauterung

Die Praxis zeigt, dass die hohen Planungsstandards aufgrund von UnregelmaRigkeiten in der
Bauausfiihrung nicht immer automatisch zu den erwarteten Nutzungsqualitaten fihren. Deshalb sind
umfassende QualitatssicherungsmalBnahmen empfehlenswert. Messverfahren zur Qualitatskontrolle
tragen in entscheidender Weise dazu bei, die in der Planung angestrebten Zielwerte zu kontrollieren,
zu erreichen und zu dokumentieren.

Bei Modernisierungen werden zusétzlich die riickgebauten Baustoffe und ihre Entsorgung erfasst.

Handhabung und Umsetzung

Es sollen Messverfahren durchgefiihrt werden, die zum einen die energetische Qualitat der
Gebéaudehille und zum anderen die gesundheitliche und akustische Qualitat der Innenrdume
kontrollieren. Folgende Messungen sollen durchgefiihrt werden.

Neubau und Modernisierung

1. Nachweis der Dichtheit der Gebaudehtille

2. Nachweis der Raumluftqualitat im Gebaude

3. Nachweis der akustischen Qualitat kritischer Raume im Gebaude

Modernisierung (zusatzlich)
4. Auflistung der Bauteile, die riickgebaut und entsorgt werden

Dokumente und Hilfsmittel

- Bericht tber die Messung der Luftdurchlassigkeit der Gebaudehlle nach DIN EN 13829

- Bericht Uber die Messung von Innenraumluftverunreinigungen nach DIN (EN) ISO 16000

- Bericht Uber die Messung der Nachhallzeit gemal dem Standardverfahren nach
DIN EN ISO 3382-2

- Ubersicht der riickgebauten und entsorgten Bauteile mit Angabe von Baustoff, Menge, Einheit,
Entsorgungskosten, Entsorgungsschlissel (AVV) und Entsorgungsnachweis
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5.2 Abkurzungen

AgBB

Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

Der AgBB hat ein Bewertungsschema entwickelt, mit dem Emissionen flichtiger und schwerfliichtiger
organischer Stoffe aus Bauprodukten bewertet werden kdnnen. Der AgBB wurde 1997 ins Leben
gerufen und besteht unter anderem aus Vertretern der obersten Landesgesundheitsbehérden, des
Umweltbundesamtes, des Deutschen Instituts fiir Bautechnik und der Bauministerkonferenz.

CoC-Zertifikat

Zertifikat zum Nachweis einer geschlossenen Produktkette (Chain of Custody) fiir Holzprodukte

Das CoC-Zertifikat ist ein produktspezifisches Zertifikat, welches von akkreditierten
Zertifizierungsstellen vergeben wird, wenn alle in der Lieferkette vom Wald bis zum Holz-Endprodukt
beteiligten Unternehmen zertifiziert (gegenwéartig FSC oder PEFC) sind.

EPD

Environmental Product Declaration (Umweltproduktdeklaration)

Informations- und Datengrundlage zur Darstellung und zum Nachweis von umweltbezogenen
Eigenschaften von Produkten sowie Grundlage fir eine ©kologische Bewertung mit Hilfe von
Okobilanzen.

FSC-Zertifikat
Forest Stewardship Council Zertifikat
Das Zertifikat wird fiir Holzprodukte aus nachhaltiger Forst- und Holzwirtschaft vergeben.

LCA

Life-Cycle-Assessment (Okobilanzierung)

Systematische Analyse/Bewertung der Input- und Output-Flisse und der méglichen Umweltwirkungen
eines Produktes im Verlauf seines Lebenszykluses.

LCC
Life-Cycle-Cost (Lebenszykluskosten)
Summe aller Kosten eines Produktes (Gebaudes), die im Verlauf seines Lebenszykluses entstehen.

PEFC-Zertifikat

Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes Zertifikat

Das Zertifikat wird flir Holzprodukte aus nachhaltiger Forst- und Holzwirtschaft vergeben.
Die Anforderungen des PEFC sind vergleichbar mit denen des FSC.

(Tyvoc

(Total) volatile organic compounds ((Summe) flichtige(r) organische(r) Verbindungen)
Kohlenstoffhaltige Stoffe, die leicht verdampfen bzw. schon bei niedrigen Temperaturen als Gas
vorliegen. VOC-Konzentrationen werden zur Bestimmung und Beurteilung von Schadstoffen in der
Raumluft gemessen, da ab bestimmten Konzentrationen beeintrachtigende oder sogar
gesundheitsschadigende Wirkungen maéglich sind.

WCED - Brundtland Report

World Commission on Environment and Development / Brundtland Commission, Brundtland Report
Der Brundtland-Bericht wurde 1987 verodffentlicht und definierte erstmalig den Begriff ,Nachhaltige
Entwicklung/Nachhaltigkeit. Den Vorsitz in der Kommission hatte die ehemalige norwegische
Ministerprasidentin Gro Harlem Brundtland.
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