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B. Technischer Leitfaden

1. Ziel und Intention
Der Einsatz von nicht erneuerbaren energetischen Ressourcen soll reduziert werden.

Gebaude haben wahrend ihrer Nutzungsphase grof3e Auswirkungen auf die Umwelt. Es werden
nicht erneuerbare Ressourcen verbraucht und klimabeeinflussende Umweltwirkungen erzeugt.
Die Minderung des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energieressourcen hat einen positiven
Einfluss sowohl auf die Okobilanz (NAKR 1) als auch auf die Lebenszykluskosten (NAKR 5) von
Gebéauden.

2. Erlauterung

Der jahrliche Bedarf eines Gebaudes an (nicht erneuerbarer) Primérenergie kann durch folgende
MaRnahmen und Konzepte reduziert werden:

— Dammung der Gebaudehdtille,

— Wahl des Energietragers,

— Konzept der Warmeversorgung,

— Konzept der Raumluftkonditionierung,

— Konzept der Warmwasserbereitstellung,

— Konzept der Kélteversorgung und

— Konzept der Elektroenergieversorgung.

Der Primarenergiebedarf umfasst zusatzlich zum eigentlichen Energiebedarf die Energiemenge,
die durch vorgelagerte Prozessketten aul3erhalb der Systemgrenze Gebéaude bei der Gewinnung
der Energie aus dem Energietrager sowie der Umwandlung und Verteilung der Energie bendtigt
wird. Diese Prozessenergieverluste werden durch die Beaufschlagung des Endenergiebedarfes
mit dem Primarenergiefaktor berticksichtigt.

3. Durchfuhrung

Es ist eine Berechnung nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) und den zugrunde
liegenden DIN-Normen durchzufihren. Sowohl fur Wohngebaude als auch fir
Nichtwohngebdude sind samtliche geforderten Berechnungen durchzufihren und die
Anforderungen zu erftillen.

Zur Erfullung des Nachhaltigkeitskriteriums ist beziglich des Priméarenergiebedarfes eine tGber
die EnEV hinausgehende Anforderung einzuhalten:

3.1. Wohngebaude
Hierzu z&hlen die Geb&audetypen:

— Wohngebaude,
— Behinderteneinrichtungen und
— Pflegeheime.

Jahres-Priméarenergiebedarf
Der Jahres-Primarenergiebedarf Qp des Wohngebdudes muss mindestens 30 % unter dem
errechneten Wert fur das Referenzgebaude nach Tabelle 1 der Anlage 1 der EnEV liegen.
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Transmissionswarmeverlust
Der spezifische Transmissionswarmeverlust H'T muss die Hochstwerte nach Tabelle 2 der
Anlage 1 der EnEV um mindestens 30 % unterschreiten.

3.2. Nichtwohngebaude
Hierzu zahlen die Gebaudetypen:

— Birogebéaude,

— Schulgebéaude,

— Krankenhausgeb&aude,

— Sportstatten und

— Kinderbetreuungseinrichtungen.

Jahres-Priméarenergiebedarf
Der Jahres-Primarenergiebedarf Qp des Nichtwohngebaudes muss mindestens 30 % unter
dem errechneten Wert fiir das Referenzgebdude nach Tabelle 1 der Anlage 2 der EnEV liegen.

Waéarmedurchgangskoeffizienten

Bei Neubauten missen die Warmedurchgangskoeffizienten U der warmeiibertragenden
Umfassungsflachen die Hochstwerte nach Tabelle 2 der Anlage 2 der EnEV in Abhangigkeit
vom Bauteil um 15 bis 20 % unterschreiten.

Bei Modernisierungen unterscheiden sich die Mindestanforderungen in Abhé&ngigkeit vom
EnEV-Nachweisverfahren, d. h. ,Bilanzverfahren* (mit EnEV-Nachweis) und ,Bauteilverfahren®
(ohne EnEV-Nachweis). Die Anforderungswerte bei Anwendung des Bilanzverfahrens
orientieren sich am KfW 70 Standard. Die Anforderungswerte bei Anwendung des
Bauteilverfahrens orientieren sich am KfW 55 Standard.

4. Nachweise
Folgende Dokumente sind vorzuhalten:
Nachweisformular
Die berechneten Ergebnisse und weitere Daten sind entsprechend den Angaben im Formular
vollstandig einzutragen.
Berechnungen nach EnEV
Die Berechnungen zum energetischen Niveau des Gebaudes nach EnEV sind von einem
Sachverstandigen durchzufiihren und zu dokumentieren

5. Externe Datengrundlagen

[1] EnEV - Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007 (BGBI. | S. 1519), zuletzt geandert
durch Verordnung vom 18. November 2013 (BGBI. | S. 3951).
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C. Nachweisformular

1. Gebaudedaten

Gebaudespezifische Daten

Projektbezeichnung

Gebaudetyp

EnEV-Bezugsflache [m?]

2. Ergebniswerte

Tragen Sie die Ergebniswerte fir Wohngebaude (falls vorhanden) aus den EnEV-
Berechnungen ein.

Wohngebaude

Bezeichnung Einheit projektspezifischer Wert %-Anteil
Jahres-Priméarenergiebedarf Qp

Fir das Referenzgebaude kWh/(m?2 - a) 100 %

Fur das geplante Geb&ude kWh/(mz2 - a)
Transmissionswarmeverlust H’r nach Tabelle 2 der Anlage 1 der EnEV

Fur den Wohngebaudetyp W/(m2 - K) 100 %

Fur das geplante Gebaude W/(m2 - K)
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Tragen Sie die Ergebniswerte fur Nichtwohngebaude (falls vorhanden) aus den EnEV-
Berechnungen ein.

Nichtwohngebaude
Bezeichnung Einheit projektspezifischerWert  %-Anteil
Jahres-Priméarenergiebedarf Qp

Fur das Referenzgebaude KWh/(m?2 - a) 100 %
Fur das geplante Gebaude kWh/(mz - a) %
Neubau

Warmedurchgangskoeffizient U nach Tabelle 2 der Anlage 2 der EnEV

Raum-Solltemperaturen = 19 °C Projekt-Wert Anforderung
Opake Auenbauteile WIeEK) e
Transparente Auf3enbauteile wimz-k) <1,40
Vorhangfassaden W/(m2 ' K) ..................... < 1’40
Contkuppeln WIEEK) <240
Raum-Solltemperaturen 12 °C bis < 19 °C Projekt-Wert Anforderung
Opake Auenbauteile WIeEK) A
Transparente AuRenbauteile wimz-x) <2724
Vorhangfassaden Wime-K) 2,40
Glasdéacher, Lichtbéander, WI(m2 - K) <260

Lichtkuppeln TN Y
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Modernisierung

Warmedurchgangskoeffizient U nach Tabelle 2 der Anlage 2 der EnEV

Bilanzverfahren Projekt-Wert =219°C | 12-<19°C
Opake AuRBenbauteile wi(mz-k) <0,26 | 0,43
Transparente Au3enbauteile Wi(mz-x) <140 | 2,40
Vorhangfassaden wimz-x) <140 | 2,40
Cohkappain Wik B | 2
Bauteilverfahren Projekt-Wert 219°C | 12-<19°C
AuRBenwande, Geschossdecken Wi(m2 - K) <0,20 | 0,25

gegen AulRenluft TN Y

Wande gegen Erdreich, Wande
und Decken gegen unbeheizte W/(mz - K) £0,25 | 0,25
Riume, Bodenplatten | [

Dach, oberste Geschossdecke Wimz-x) 0,14 | 0,25
AuBentuiren W/(m2 - K) ..................... =130 | 2,00
Aufentore W/(m2 ' K) ..................... = Le I 2T
Fenster und Fenstertliren wimz-ky <1,10 | 1,40
Vorhangfassaden W/(mz - K) 1,30 | 1,60

Glasdéacher, Lichtbander,

Lichtkuppeln Wi(m? - K) <150 | 1,90
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3. Bestatigung des Bearbeiters

Ich bestatige die Vollstandigkeit und Richtigkeit der Angaben zum Jahres-Primérenergiebedarf
und zum spezifischen Transmissionswarmeverlust bzw. zu den Warmedurchgangskoeffizienten
des Gebéaudes.

Daten des Bearbeiters

Vorname

Name
Blrobezeichnung
Stral3e

PLZ Ort

Ort, Datum
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E1l. Prufungscheckliste (formale Priifung)

1. Pridfung auf Vollstandigkeit des Dokumenteneingangs
Folgende Dokumente liegen vor:

Nachweisunterlagen ja

Nachweisformular

EnEV-Berechnung

Bestétigung des Bearbeiters tber die Vollsténdigkeit und Richtigkeit aller
Angaben

E2. Erweiterte Prifungscheckliste (freiwillige erweiterte Priifung)

1. Prifung auf Einhaltung der Anforderungen
Die im Leitfaden formulierten Anforderungen wurden eingehalten.

Anforderungen ja
Wohngebaude

Die Anforderung an den Jahres-Primérenergiebedarf des geplanten Gebaudes
ist erflllt

Die Anforderung an den spezifischen Transmissionswarmeverlust des
geplanten Gebéaudes ist erfullt. Wohngebaudetyp nach EnEV.

Nichtwohngebaude

Die Anforderung an den Jahres-Primérenergiebedarf des geplanten Gebaudes
ist erfillt.

Die Anforderungen den die Warmedurchgangskoeffizienten des geplanten
Gebaudes sind erfullt.

2. Priufung durch stichprobenartige Kontrolle der Nachweise
Nach stichprobenartiger Kontrolle liegen die Nachweise inhaltlich vollstandig vor.

Berechnung zur EnEV ja
Wohngebaude

Die im Nachweisformular eingetragenen Jahres-Primérenergiebedarfe fir das
geplante Gebaude und das Referenzgebaude sind durch die Berechnung zur
EnEV belegt.

Der im Nachweisformular eingetragene spezifische Transmissionswéarme-
verlust fur das geplante Geb&ude ist durch die Berechnung zur EnEV belegt.
Nichtwohngebaude

Die im Nachweisformular eingetragenen Jahres-Primérenergiebedarfe fir das
geplante Gebaude und das Referenzgebaude sind durch die Berechnung zur
EnEV belegt.

Die im Nachweisformular eingetragenen Warmedurchgangskoeffizienten fir
das geplante Gebaude sind durch die Berechnung zur EnEV belegt.
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