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Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geférderten kommunalen Hochbau in Baden-Wirttemberg
Nachhaltigkeitskriterium 5: Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus

Technischer Leitfaden

1. Ziel und Intention

Es ist ein wirtschaftlicher Umgang mit finanziellen Ressourcen tiber den gesamten Lebenszyklus
des Gebaudes anzustreben.

In seinen Lebensphasen verursacht das Geb&aude unterschiedlich hohe Kosten. Durch eine
Lebenszykluskosten-Analyse kdnnen die wesentlichen Faktoren fir die Kosten und Folgekosten
identifiziert und anschlieRend einer Optimierung unterzogen werden.

2. Erlauterung

Ein Geb&aude durchlauft wahrend seines Lebenszyklus die Phasen der Herstellung, der
Nutzung und des Riickbaus einschlief3lich der Verwertung.

Eine Analyse der Lebenszykluskosten zeigt die 6konomische Qualitat eines Gebaudes auf und
stellt ein zentrales Optimierungswerkzeug fir Bauherren und Investoren dar. Mit ihr kdnnen die
Konsequenzen aus der Material- und Energietradgerauswahl in Verbindung mit der Gestaltung des
Gebaudes auf die Herstellungs-, Nutzungs- und Ruckbaukosten abgebildet werden.

Folgende Kostenarten werden fiur die Berechnung der gebaudebezogenen Kosten im
Lebenszyklus berlcksichtigt.
¢ Herstellungskosten
¢ Nutzungskosten
Betriebskosten
Inspektions- und Wartungskosten
Instandsetzungskosten
— Erneuerungskosten
e Rickbau- und Verwertungskosten

Die in der Zukunft auftretenden Kosten werden mit der Barwertmethode auf einen aquivalenten
heutigen Geldwert umgerechnet. Somit kdnnen Kosten, die zu unterschiedlichen Zeiten und in
unterschiedlicher Hohe auftreten, zu einer Kennzahl zusammengefasst werden.

3. Durchfuhrung
Die Berechnung der Lebenszykluskosten erfolgt mit einer Weblésung.

3.1. Herstellungskosten

Die Kosten der Herstellung beziehen sich auf die Kostengruppen 300, 400 und 540 nach
DIN 276-1. Die Ermittlung dieser Kosten erfolgt auf der Basis der Kostenberechnung nach
DIN 276-1. Die Kosten sind entsprechend der in DIN 276-1 festgelegten Kostengliederung in
der 3. Ebene anzugeben. Fir bestimmte Kostengruppen innerhalb der KG 300 muss
zusatzlich in der Materialitat unterschieden werden.

3.2. Nutzungskosten

Die Nutzungskosten beziehen sich auf die Kostengruppen 300 und 400 der DIN 18960. Die
Nutzungsdauer des Gebaudes wird auf einen Zeitraum von 50 Jahren bezogen.
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Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geférderten kommunalen Hochbau in Baden-Wirttemberg
Nachhaltigkeitskriterium 5: Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus

A. Betriebskosten
Kostengruppe 300 nach DIN 18960

Ver- und Entsorgung Wasser

(Kostengruppe 311 und 321 nach DIN 18960)

Grundlage fur die Ermittlung der Kosten fur die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung
bilden gemittelte Werte fur den Wasserverbrauch durch die Gebaudenutzer. Grundlage fir die
Ermittlung der Kosten fir die Regenwasserentsorgung bilden die versiegelten Dach- und
Grundstuicksflachen.

Versorgung Energie

(Kostengruppe 312 bis 316 nach DIN 18960)

Grundlage fir die Ermittlung der Energieversorgungskosten, resultierend aus den
Energiebedarfen aus Ol, Gas, festen Brennstoffen, Fernwarme und Strom des Gebaudes, bilden
die Berechnungsergebnisse nach der EnEV. Daraus sind die ermittelten Endenergiebedarfe
getrennt nach Energietrager in kWh/a zu entnehmen.

Reinigung

(Kostengruppe 330 nach DIN 18960)

Grundlage fur die Ermittlung der Reinigungskosten sind die Flachen und Belagsarten der
FuBbéden, die Flachen und Arten der AuRBenwande sowie die Flachen der Auf3en- und
Innenverglasungen.

B. Inspektions- und Wartungskosten
Kostengruppe 350 nach DIN 18960

Baukonstruktion

(Kostengruppe 352 nach DIN 18960)

Die jahrlichen Kosten fir die Inspektion und Wartung der Baukonstruktion werden als
Prozentsatz der Herstellungskosten fur die Komponenten der Baukonstruktion nach KG 300 der
DIN 276-1 ermittelt. Dieser mittlere jahrliche Aufwand fir Wartung und Inspektion wird zu 0,10 %
angesetzt.

Technische Anlagen

(Kostengruppe 353 nach DIN 18960)

Die jahrlichen Kosten fur die Inspektion und Wartung der technischen Anlagen werden mit Hilfe von
Prozentséatzen der Herstellungskosten nach KG 400 der DIN 276-1 ermittelt. Die Prozentsétze fiir die
unterschiedlichen Anlagentechniken sind in der Webldsung vorgegeben.

C. Instandsetzungskosten
Kostengruppe 400 nach DIN 18960

Baukonstruktion

(Kostengruppe 410 nach DIN 18960)

Fur die Bauteile der KG 300 nach DIN 276-1 wird im vorliegenden Nachhaltigkeitskriterium auf die
Ermittlung der regelmafigen Instandsetzungskosten verzichtet.

Technische Anlagen

(Kostengruppe 420 nach DIN 18960)

Die jahrlichen Kosten fur die regelméRige Instandsetzung der technischen Anlagen werden mit
Hilfe von Prozentsétzen der Herstellungskosten nach KG 400 der DIN 276-1 berechnet. Die
Prozentsétze fur die unterschiedlichen Anlagentechniken sind in der Webldsung vorgegeben.
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D. Erneuerungskosten
Kostengruppe 400 nach DIN 18960

Die Erneuerungskosten werden durch die Haufigkeit der Bauteil- und Anlagenerneuerungen
bestimmt. Die Haufigkeit der Erneuerungen wird mit Hilfe der mittleren Nutzungsdauer der
Bauteile und Anlagen berechnet. Die Erneuerungskosten werden in der Weblésung auf der
Basis der Herstellungskosten unter Berlicksichtigung einer Preissteigerungsrate ermittelt.

3.3. Rilckbau- und Verwertungskosten

Die Kosten fir den Riickbau und die Verwertung sowohl der erneuerten Bauteile als auch des
gesamten Gebaudes am Ende der Nutzungsdauer kénnen in der Weblésung mit einem
Zuschlag auf die Erneuerungskosten und die Herstellungskosten berucksichtigt werden. Der
Zuschlag bezieht sich auf alle Bauteile. Einfachheitshalber wird dieser pauschal angenommen.
Erfahrungsgemaf hat er eine GroRenordnung von ca. 10 %.

3.4. Barwertberechnung

Die jahrlichen Nutzungskosten werden in der Weblésung Uber einen Preissteigerungsfaktor an
die jahrliche Preisentwicklung angepasst. Die angenommene jahrliche Preissteigerungsrate
betragt fir Bau- und Dienstleistungen 2,0 % und fur Energiekosten 5,0 %. Der Barwert wird mit
Hilfe eines angenommenen Diskontierungszinssatzes von 1,5 % durch Abzinsen aller
Zahlungen im Lebenszyklus berechnet und schlief3lich auf die Bruttogrundflache des Gebaudes
bezogen.

Es muissen die Lebenszykluskosten fur die im NAKR 1 gebildeten zwei Varianten ermittelt
werden.

Zum Vergleich der Ergebnisse stehen in der Weblosung ,Orientierungsmalistabe” fir
verschiedene Nutzungsarten (Verwaltungsgebaude, Kindertagesstatten, Schulen, Hochschulen)
zur Verfigung. Anhand von Orientierungswerten aus Modellgebaudeberechnungen, denen die
Ampel-Farben zugeordnet sind, kann das dokumentierte Gebaude verglichen werden.

4. Nachweise
Folgende Dokumente sind vorzuhalten:
Nachweisformular
Die Eingabedaten, die Flachenermittiungen und die Ergebnisse kénnen mit der Webldsung
gedruckt werden.
Herstellungskosten
Die Herstellungskosten sind der Kostenfeststellung (Zusammenfassung der Schluss-
rechnungen) zu entnehmen.
EnEV-Berechnungen

Die Werte zu den Endenergiebedarfen des Gebadudes sind den Berechnungen zur EnEV zu
entnehmen.
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Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geférderten kommunalen Hochbau in Baden-Wirttemberg
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5. Externe Datengrundlagen

[1] AMEV - Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler
Verwaltungen; Hinweise zur Ermittlung des Personalbedarfs fir das Betreiben der
technischen Anlagen in 6ffentlichen Gebauden (Personalbedarf 2000)

[2] Datenbank ,Nutzungsdauern von Bauteilen®;, Informationsportal Nachhaltiges Bauen des
Bundes
www.nhachhaltigesbauen.de/baustoff-und-gebaeudedaten/nutzungsdauern-von-
bauteilen.html

[3] DIN 276-1:2008-12, Kosten im Bauwesen — Teil 1: Hochbau

[4] DIN 277-1:2005-02, Grundflachen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau — Teil 1:
Begriffe, Ermittlungsgrundlagen

[5] DIN 18960:2008-02, Nutzungskosten im Hochbau

[6] ENEV — Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007 (BGBI. | S. 1519), zuletzt geandert
durch Verordnung vom 18. November 2013 (BGBI. | S. 3951).
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C. Nachweisformular

1. Gebaudedaten

Gebaudespezifische Daten

ProjektDezZEICNUNG

GEDAU Y D

BGF [M2] NaCh DIN 277-L e

2. Barwert

Ergebnisse der Lebenszykluskostenberechnung

Barwerte

Herstellung

Inspektion und Wartung
Instandsetzung

Erneuerung

Ruckbau und Verwertung Gebaude
Energie

Wasser und Abwasser

Reinigung

Gebaude (gesamt)

Version 2017

EUR/ mZBGF

EUR/ mZBGF

EUR/ mZBGF

EUR/ mZBGF

EUR/ M2gGE

EUR/ M2gGE

EUR/ M2gGE

EUR/ M2gGE

EUR/ mZBGF

................................ e %

................................ e %

................................ e %

................................ e %

................................ e %

................................ e %

................................ e %
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3. Bestatigung des Bearbeiters

Ich bestétige die Vollstédndigkeit und Richtigkeit der Angaben zur Kostenberechnung des
Gebéaudes.

Daten des Bearbeiters

Vorname

Name
Burobezeichnung
Strale

PLZ Ort

Ort, Datum
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D. Berechnungshilfe

Siehe www.nbbw.de
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E1l. Prufungscheckliste (formale Priifung)

1. Prifung auf Vollstandigkeit des Dokumenteneingangs
Folgende Dokumente liegen vor.

Nachweisunterlagen ja

Nachweisformular

Eingabedaten und Ergebnisse der Barwertberechnung

Flachenermittiungen von AulRenwand-, Glas- und Ful3bodenflachen sowie von
Niederschlagsflachen

Bestéatigung des Bearbeiters Uber die Vollstandigkeit und Richtigkeit aller
Angaben
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E2. Erweiterte Prifungscheckliste (reiwillige erweiterte Priifung)

1. Pridfung auf Vollstandigkeit des Nachweisformulars
Das Nachweisformular wurde vollstandig ausgefullt.

Nachweisformular ja

Es wurde(n) die Gebaudenutzung(en) eingetragen.
Es wurde die Bruttogrundflache eingetragen.

Es wurden die Ergebnisse der Lebenszykluskostenberechnung eingetragen.

2. Prufung auf Einhaltung der Anforderungen
Die im Leitfaden formulierten Anforderungen wurden eingehalten.

Anforderungen ja

Alle geforderten Kostenarten der drei Lebenszyklusphasen sind vollstéandig
durch Eingabedaten erfasst worden.

3.  Prufung durch stichprobenartige Kontrolle der Nachweise
Nach stichprobenartiger Kontrolle liegen die Nachweise inhaltlich vollstandig vor.

Berechnungshilfe ja

Die Herstellungskosten der Baukonstruktion sind plausibel.

Die Herstellungskosten der technischen Anlagen sind plausibel.

Die Eingabedaten fir den Wasserbedarf und das Abwasseraufkommen sind
plausibel.

Die Eingabedaten fir die Reinigungsflachen der AuRenwénde sind plausibel.

Die Eingabedaten fiur die Reinigungsflachen der Verglasungen sind
plausibel.

Die Eingabedaten fur die Reinigungsflachen der Ful3bdden sind plausibel.

Die Endenergiebedarfe fiir die Warmeversorgung entsprechen der
Berechnung zur EnEV.

Die Endenergiebedarfe fur die Elektroenergieversorgung entsprechen
der Berechnung zur EnEV.
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