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Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geférderten kommunalen Hochbau in Baden-Wirttemberg
Nachhaltigkeitskriterium 8: Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit

B. Technischer Leitfaden

1. Ziel und Intention

Der Aufwand fir die Reinigung und Instandhaltung des Gebaudes soll durch eine frihzeitige
Berlicksichtigung in der Planung minimiert werden.

Der Aufwand fur die Reinigung von Gebauden verursacht Nutzungskosten, die durch gezielte
MaRnahmen in der Geb&audegestaltung und Materialwahl verringert werden sollen.

Weiterhin soll die Zugénglichkeit von wartungsrelevanten Bauteilen in der Planung beriicksich-
tigt werden. Damit sollen die Instandhaltungskosten gesenkt werden.

2. Erlauterung

Reinigung ist die Entfernung von Verunreinigungen auf Oberflachen unter Verwendung von
Wasser, Reinigungsmitteln und Luft. Die Reinigungsfreundlichkeit eines Geb&udes ist von fol-
genden Faktoren abhangig:

e MalRnahmen zur Vermeidung des Schmutzeintrages in das Gebaude

e Malnahmen zur Vermeidung der Schmutzverteilung im Gebéaude

e Zuganglichkeit der zu reinigenden Bauteile

e Oberflachenbeschaffenheit der zu reinigenden Bauteile

e Schutz von Bauteilen gegen die Beschadigung durch Reinigungsvorgange

Nach DIN 31051 umfasst die Instandhaltung die MaRnahmen Inspektion, Wartung, Instand-
setzung und Verbesserung. Die im vorliegenden Nachhaltigkeitskriterium relevanten Teilleis-
tungen der Instandhaltung sind die Inspektion, Wartung und Instandsetzung.

Inspektion umfasst MaRnahmen zur Feststellung und Beurteilung des Istzustandes einschliel3-
lich der Bestimmung der Ursachen einer Abnutzung und dem Ableiten der notwendigen Konse-
quenzen fur die weitere Nutzung.

Wartung umfasst Malinahmen zur Abbauverzdgerung des vorhandenen Abnutzungsvorrats ei-
nes Bauteils oder einer technischen Anlage.

Instandsetzung umfasst die MalBhahmen zur Ruckfihrung eines fehlerhaften Bauteils oder ei-
ner fehlerhaften technischen Anlage in den funktionsfahigen Zustand.

Zur Durchfuihrung von Instandhaltungsmafinahmen ist der Zugang zu den betreffenden Bautei-

len bzw. technischen Anlagen gegebenenfalls in Verbindung mit der Demontage von Vorsatz-
bauteilen notwendig.
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Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geférderten kommunalen Hochbau in Baden-Wirttemberg
Nachhaltigkeitskriterium 8: Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit

3. Durchfiuhrung

Es werden die wesentlichen Reinigungsflachen der Innen- und Au3enbauteile des Gebaudes,
die Vorkehrungen zur Verminderung des Schmutzeintrags in das Gebéude sowie die wartungs-
relevanten Bauteile der Priméarkonstruktion und Teile der geb&udetechnischen Anlagen betrach-
tet.

3.1 AuBenglasflachen
Die Glasflachen in der Gebaudehiille (Fenster und transparente Fassaden- und Dachvergla-
sungen) sind nach ihrer Zugénglichkeit in einer Tabelle folgender Art zu erfassen.

Zuganglichkeit der Glasflachen fiir die Reinigung von auf3en und innen Flache [m?]
bis 2,50 m uber einer festen Standflache oder bei Vorhandensein einer
Fassadenbefahranlage

bis 3,00 m uber einer festen Standflache

(Reinigung erfolgt mit Trittleiter oder Reinigungsstange)

mehr als 3,00 m Uber einer festen Standflache

(Reinigung erfolgt mit Stehleiter, Hubwagen oder Klettergurt)

3.2 Innenglasflachen
Die Innenglasflachen (Glastrennwéande, Turausschnitte, TUroberlichter, u.a.) sind nach ihrer Zu-
géanglichkeit in einer Tabelle folgender Art zu erfassen.

Zuganglichkeit der Glasflachen fir die Reinigung von beiden Seiten Flache [m?]
bis 2,50 m Uiber dem Fuf3boden

bis 3,00 m Uiber dem FufRboden

(Reinigung erfolgt mit Trittleiter oder Reinigungsstange)
mehr als 3,00 m Uber dem FuRboden

(Reinigung erfolgt mit Stehleiter oder Hubwagen)

3.3 Schmutzfangzonen

Zur Schmutzfangzone zéhlen bodenbiindig eingebaute Gitterroste oder geeignete Kunststoff-
oder Naturfasermatten (falls vor Niederschlag ausreichend geschitzt) vor dem Eingang und
geeignete, bodenbiindig eingebaute Kunststoff- oder Naturfasermatten direkt hinter der Ein-
gangstir. Die Lange der Schmutzfangzone ist fir jeden Eingangsbereich in einer Tabelle fol-
gender Art zu erfassen.

Eingangsbezeichnung Eingangstyp Lange [m]
o Haupteingang
o Nebeneingang

Haupteingang 1

Haupteingang 2

Nebeneingang 1
Nebeneingang 2
Nebeneingang 3
Nebeneingang 4
weitere Eingange
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Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geférderten kommunalen Hochbau in Baden-Wirttemberg
Nachhaltigkeitskriterium 8: Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit

3.4 Sockelleisten

Als Sockelleiste zahlt jede Form des im Gebaudeinnern angeordneten Schutzes von verputz-
ten, gespachtelten, gestrichenen und tapezierten Wanden vor Verschmutzung und Beschadi-
gung durch die FuBbodenreinigung. Das Vorhandensein von Sockelleisten ist in einer Tabelle
folgender Art zu erfassen.

Schutz des Sockelbereiches Anteil der Nutzflache an

der Gesamtnutzflache [%]

Sockelleisten vorhanden

wischfester Anstrich im Sockelbereich vorhanden

kein Schutz vorhanden

3.5 Primé&rkonstruktion

Teile der Primarkonstruktion sollen aus folgenden Grinden einer Inspektion und Wartung un-
terzogen werden konnen:

¢ Sicherstellung der Standsicherheit

¢ Sicherstellung der Dauerhaftigkeit (Korrosionsschutz, Holzschutz usw.)

¢ Sicherstellung des Brandschutzes

e Sicherstellung des Feuchteschutzes

Die zu inspizierenden und zu wartenden Bauteile der Primarkonstruktion sind bezuglich der Zu-
ganglichkeit und des Aufwandes flr die Demontage von Vorsatzbauteilen in einer Tabelle fol-
gender Art zu erfassen.

Bauteile der Priméarkonstruktion Zuganglichkeit: Vorsatzbauteile:
o ohne Hilfsmittel o keine

o mit einfachen Hilfs- o geschraubt, gesteckt

mitteln o geklebt, genagelt
o mit aufwandigen
Hilfsmitteln
Bauteil 1 (z. B.: Dachtrager aus
Brettschichtholz)
Bauteil 2
Bauteil 3

3.6 Technische Anlagen
Ausgewahlte Komponenten der technischen Anlagen des Gebaudes sind bezlglich des Verle-
gungsortes und der Revisionierbarkeit in einer Tabelle folgender Art zu erfassen.

Komponenten der technischen

Verlegung in: Revisionierbar mittels:

Anlagen o Schéchten o Zugang im Technikraum
o Kanélen o Revisionso6ffnung pro
o abgehéangten De- Geschoss
cken o Revisionsoéffnung pro
o Doppelbtden Raum/Raumgruppe

o Hohlraumbdden
oder:
o freiliegend

o offenem Zugang (bei
freiliegender Verlegung)

Trinkwasserleitungen

Abwasserleitungen

Warmeverteilungsleitungen

Kalteverteilungsleitungen

Heizflachen

Kuhlflachen

Zuluftleitungen

Abluftleitungen

Elektroleitungen

EDV-Leitungen
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Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geférderten kommunalen Hochbau in Baden-Wirttemberg
Nachhaltigkeitskriterium 8: Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit

4. Nachweise
Folgende Dokumente sind vorzuhalten:

Nachweisformular
Die Angaben zur Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit einschlie3lich der durch den
Architekten bestatigten Richtigkeit aller Angaben kénnen mit der Weblésung gedruckt werden.

5. Externe Datengrundlagen

[1] DIN 31051:2012-09 Grundlagen der Instandhaltung
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Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geférderten kommunalen Hochbau in Baden-Wirttemberg
Nachhaltigkeitskriterium 8: Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit

C. Nachweisformular

1. Gebaudedaten

Gebaudespezifische Daten

Projektbezeichnung

Gebaudetyp

2. Reinigungsfreundlichkeit

AulRenglasflachen

Zuganglichkeit der Glasflachen fir die Reinigung von auf3en und innen Flache [m?]
bis 2,50 m Uber einer festen Standflache oder bei Vorhandensein einer Fas-
sadenbefahranlage

bis 3,00 m uber einer festen Standflache

(Reinigung erfolgt mit Trittleiter oder Reinigungsstange)

mehr als 3,00 m Uber einer festen Standflache

(Reinigung erfolgt mit Stehleiter, Hubwagen oder Klettergurt)

Innenglasflachen

Zuganglichkeit der Glasflachen fur die Reinigung von beiden Seiten Flache [m2]
bis 2,50 m tiber dem FuRboden

bis 3,00 m Uiber dem FufRboden

(Reinigung erfolgt mit Trittleiter oder Reinigungsstange)

mehr als 3,00 m Uber dem FufRBboden

(Reinigung erfolgt mit Stehleiter oder Hubwagen)

Schmutzfangzonen

Art des Eingangsbereiches (Haupteingang, Nebeneingang) Lange [m]
Haupteingang 1

Haupteingang 2

Nebeneingang 1

Nebeneingang 2

Nebeneingang 3

Nebeneingang 4

weitere Eingange

Sockelleisten

Schutz des Sockelbereiches Anteil der Nutzflache

an der Gesamtnutz-
flache [%]
Sockelleisten vorhanden

wischfester Anstrich im Sockelbereich vorhanden
kein Schutz des Sockelbereiches vorhanden
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Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geférderten kommunalen Hochbau in Baden-Wirttemberg
Nachhaltigkeitskriterium 8: Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit

3. Instandhaltungsfreundlichkeit

Inspektions- und wartungsrelevante Bauteile der Primarkonstruktion

Bauteile der Priméarkonstruktion Zuganglichkeit: Vorsatzbauteile:
- ohne Hilfsmittel - keine
- mit einfachen Hilfsmit- - geschraubt, gesteckt
teln - geklebt, genagelt
- mit aufwandigen
Hilfsmitteln

Bauteil 1 (z. B.: Dachtrager aus Brett-
schichtholz)

Bauteil 2

Bauteil 3

Inspektions- und wartungsrelevante technische Anlagen

Komponenten der technischen An- Verlegung in: Revisionierbar mittels:
lagen - Schachten - Zugang im Technikraum
- Kanélen - Revisionsoffnung pro
- abgehangten Decken Geschoss
- Doppelbdden - Revisionso6ffnung pro
- Hohlraumbdden Raum/Raumgruppe
oder: - offenem Zugang (bei
- freiliegend freiliegender Verlegung)

Trinkwasserleitungen
Abwasserleitungen
Warmeverteilungsleitungen
Kélteverteilungsleitungen
Heizflachen

Kahlflachen

Zuluftleitungen
Abluftleitungen
Elektroleitungen
EDV-Leitungen
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Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geférderten kommunalen Hochbau in Baden-Wirttemberg
Nachhaltigkeitskriterium 8: Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit

4. Bestatigung des Bearbeiters

Ich bestatige die Vollstandigkeit und Richtigkeit der Angaben zur Reinigungs- und Instandhal-
tungsfreundlichkeit des Gebéaudes.

Daten des Bearbeiters

Vorname

Name
Birobezeichnung
Strale

PLZ Ort

Ort, Datum

Version 2017 9/11



Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geférderten kommunalen Hochbau in Baden-Wirttemberg
Nachhaltigkeitskriterium 8: Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit

E1l. Prufungscheckliste (formale Priifung)
1. Prifung auf Vollstandigkeit des Dokumenteneingangs
Folgende Dokumente liegen vor.

Nachweisunterlagen ja nein
Nachweisformular

Bestétigung des Bearbeiters uber die Vollsténdigkeit und Richtigkeit aller
Angaben
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Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geférderten kommunalen Hochbau in Baden-Wirttemberg
Nachhaltigkeitskriterium 8: Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit

E2. Erweiterte Prifungscheckliste (freiwillige erweiterte Priifung)

Priafung auf Einhaltung der Anforderungen
Im Technischen Leitfaden wurden neben der Durchfiihrung und Dokumentation des
beschriebenen Standards keine Anforderungen formuliert.

Prafung durch stichprobenartige Kontrolle der Nachweise
Nach stichprobenartiger Kontrolle liegen die Nachweise inhaltlich vollstandig vor.

Dokumentationshilfe ja
1. AuBenglasflachen

Die Flachen fir die entsprechenden Kategorien der Zugéanglichkeit wurden ein-
getragen.

2. Innenglasflachen

Die Flachen fur die entsprechenden Kategorien der Zugéanglichkeit wurden ein-
getragen.

3. Schmutzfangzonen

Fir die Haupt- und Nebeneingadnge wurden die Langen der Schmutzfangzonen
eingetragen.

4. Sockelleisten

Die Nutzflachenanteile im Geb&audeinnern wurden fur die verschiedenen Aus-
fuhrungsarten der Sockelbereiche eingetragen.

5. Priméarkonstruktion
Die zu inspizierenden und zu wartenden Bauteile der Primarkonstruktion wur-
den eingetragen.

Es wurden Angaben zur Zugénglichkeit gemacht.

Es wurden Angaben zu den Vorsatzbauteilen gemacht.

6. Technische Anlagen

Zu allen vorgegebenen Komponenten der technischen Anlagen wurden Anga-
ben zur Verlegung gemacht.

Zu allen vorgegebenen Komponenten der technischen Anlagen wurden Anga-
ben zur Revisionierbarkeit gemacht.
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