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Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geférderten kommunalen Hochbau in Baden-Wirttemberg
Nachhaltigkeitskriterium 6: Thermische und akustische Behaglichkeit in Innenrdumen

B. Technischer Leitfaden

1. Ziel und Intention

Die thermische und akustische Behaglichkeit in Innenraumen soll fur alle Nutzer im Gebaude
sichergestellt werden.

Im Winter hat die D&mmung der Gebaudehille den grof3ten Einfluss auf die Temperaturen in
Innenraumen. Im Sommer sind es die solaren Eintrdge durch die transparenten Flachen von
Fassaden und Dachern. Vor allem uber die Gestaltung der Gebaudehille kann der
Warmeenergieverbrauch (fir Heizung und gegebenenfalls Kihlung) reduziert und kdnnen
ausgeglichene Raumtemperaturverhaltnisse geschaffen werden.

Mit Hilfe einer thermischen Geb&audesimulation wird die zu erwartende thermische Situation im
Gebéaude nachgebildet. Es besteht damit die Mdglichkeit, die baulichen Parameter zu variieren
und zu optimieren und die energetischen Aufwendungen der Gebaudetechnik fir eine
vorgegebene Behaglichkeitsanforderung zu reduzieren.

Die raumakustische Qualitat von Innenrdaumen kann fir die meisten Falle mit der Nachhallzeit
oder dem Verhdltnis der akustisch wirksamen Flache (&quivalenten Schallabsorptionsflache)
zum Raumvolumen (A/V-Verhéltnis) bewertet werden. Raume, in denen viel gesprochen wird,
mussen differenzierter betrachtet werden. In Unterrichtsraumen steht die Verstandlichkeit des
Vortragenden an jeder Stelle des Raumes (Sprachverstandlichkeit) im Vordergrund. Dagegen
wird in GroRraumbiros das Telefonieren anderer Mitarbeiter als stérend empfunden. Fir eine
gute akustische Behaglichkeit ist daher die Umsetzung nutzungsabhangiger akustischer
DampfungsmalRnahmen notwendig.

2.  Erlauterung

Im Hinblick auf die thermische Behaglichkeit und Energieeinsparung werden zuerst die
baulichen MaBnahmen betrachtet. Dabei geht es um die Einhaltung der Anforderungen an den
Wéarmeschutz.

Als ein wesentlicher Indikator fir die thermische Behaglichkeit wird die operative Temperatur
nach DIN EN 15251 herangezogen. Unter dem Begriff ,operative Temperatur” versteht man die
vom Menschen empfundene Raumtemperatur. Dabei handelt es sich um den Mittelwert aus
den Strahlungstemperaturen der Innenraumflachen einschlie@Glich Heizflachen und der
Raumlufttemperatur unter der Bedingung niedriger Luftgeschwindigkeiten im Raum.

Ein wesentlicher Indikator fur die akustische Raumqualitat ist das A/V-Verhaltnis. Die akustisch
wirksame Flache (4quivalente Schallabsorptionsflache) A bestimmt sich dabei als Summe der
Produkte aus der Flache in [m? und dem oberflachenspezifischen Absorptionsgrad der
einzelnen Bauteile (Decken usw.). Das Volumen V in [m?] entspricht dem Raumvolumen. Die
Berechnung erfolgt fur verschiedene Frequenzen, damit die akustische Qualitat sowohl fur tiefe
Frequenzen (125 Hz) wie auch fir hohe Frequenzen (4.000 Hz) sichergestellt wird.

Ein weiterer Indikator fir die akustische Raumqualitat ist die Nachhallzeit, die als diejenige

Zeitspanne definiert ist, wahrend der der Schalldruckpegel in einem Raum nach Beenden einer
Schallfeldanregung um 60 dB abfallt.
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Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geférderten kommunalen Hochbau in Baden-Wirttemberg
Nachhaltigkeitskriterium 6: Thermische und akustische Behaglichkeit in Innenrdumen

3. Durchfiuhrung

3.1 Anforderungen

Die Anforderungen an den Warmeschutz (einschlie3lich dem sommerlichen Wéarmeschutz) von
Gebauden sind zusammen mit weiteren Anforderungen zur Energieeinsparung in der EnEV
geregelt. Die Erfillung dieser Anforderungen wird im NAKR 2 erfasst.

Der bauteilbezogene Mindestwarmeschutz und der akustische Komfort sind Bestandteil der
Anforderungen des vorliegenden Nachhaltigkeitskriteriums.

Der Nachweis der Einhaltung von Toleranzbereichen der operativen Temperatur mit Hilfe einer
thermischen Gebé&udesimulation ist erst ab einem bestimmten Investitionsvolumen Bestandteil
der Anforderungen des vorliegenden Nachhaltigkeitskriteriums.

3.2 Bauteilbezogener Mindestwarmeschutz

Der Nachweis der Erflllung der Anforderungen an den bauteilbezogenen Mindestwarmeschutz
erfolgt nach DIN 4108-2 in Verbindung mit DIN 4108-3 und den hierzu ergangenen
bauaufsichtlichen Vorschriften. Er umfasst die Warmeddmmung von Bauteilen sowie
Warmebricken in der Gebaudehiille.

Die Anforderungen an den Mindestwarmeschutz sollen ein hygienisches Raumklima sowie
einen dauerhaften Schutz der Baukonstruktion gegen klimabedingte Feuchteeinwirkungen
sicherstellen.

3.3 Operative Temperatur im Winter und Sommer
Der Nachweis ist fur Gebdude mit Herstellungskosten = 3 Millionen EUR zu erbringen.

Neben den unter 3.1 und 3.2 genannten baulichen Anforderungen an den Warmeschutz ist fir
diese GebaudegrolRe eine thermische Gebéaudesimulation in Form einer zonalen thermischen
Raumsimulation, unter Beachtung der formulierten Rahmenbedingungen und Empfehlungen
zur operativen Temperatur nach DIN EN 15251, durchzufuhren. Die Simulation muss fir den
Winter (innerhalb der Heizperiode) und fir den Sommer (auRRerhalb der Heizperiode)
durchgefiihrt werden. Die Simulation erfolgt fiir eine Auswahl kritischer Raume. Die Festlegung
der zu bewertenden kritischen Raume trifft der Fachplaner.

Die zur Simulation eingesetzte Software muss nach VDI 6020 oder DIN EN 15265 validiert sein.
Die Dokumentation zur thermischen Gebaudesimulation muss eine Zusammenfassung
enthalten, in der die Auslegungstemperatur fir die Raume der Hauptnutzungen und der
prozentuale Anteil der Unter- und Uberschreitungszeiten im Winter und Sommer dargestellt
sind.

Fur R&ume ohne maschinelle Kihlung ist die Anwendung des ,,Adaptiven Komfortmodells*
(Vergleich der operativen Innentemperatur mit dem gewichteten gleitenden Mittelwert der
AuRentemperatur) nach DIN EN 15251 zulassig.

3.4 Raumakustische NachweisgrofRen

Als NachweisgroRen stehen die Nachhallzeit nach DIN 18041 und das A/V-Verhdltnis in
Abhangigkeit von der Raumnutzung zur Verfigung. Die Festlegung der zu bewertenden Raume
trifft der Fachplaner.

A/V-Verhaltnis

Das A/V-Verhdltnis wird als Mittelwert fur die Frequenzen 125, 250, 500, 1.000, 2.000 und
4.000 Hz berechnet. Die akustisch wirksame Absorptionsflache (aquivalente
Schallabsorptionsflache) A ergibt sich als Summe der Produkte aus der Flache in [m?] und dem
oberflachenspezifischen Absorptionsgrad der einzelnen Bauteile (Decken usw.). Das Volumen
V in [m?3] entspricht dem Raumvolumen.
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Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geférderten kommunalen Hochbau in Baden-Wirttemberg
Nachhaltigkeitskriterium 6: Thermische und akustische Behaglichkeit in Innenrdumen

Zusatzlich missen in Abhangigkeit von der Raumnutzung gegebenenfalls die Modblierung und
ein festgelegter Prozentsatz an Personenbelegung bei der Berechnung des A/V-Verhaltnisses
berucksichtigt werden.

Nachhallzeit

Fir mittelgroBe und groRe Raume mit einer dichten Personenbelegung (1 bis 3 m%/Person) und
der Anforderung an eine gute Sprach-/Musikverstandlichkeit wird die Nachhallzeit gemaR DIN
18041 als Nachweisgrof3e verwendet.

Mit folgenden Gleichungen wird die Soll-Nachhallzeit in Sekunden [s] fir die jeweilige
Raumnutzung (Raumtyp) ermittelt.

Unterricht:

1%
Tson = (0,32 1g

[m3]

Sprache (Versammlungsraum):

Tsou = (037 1g == 0,14) I @
Musik (Musikunterrichtsraum, Saal fiir Musikdarbietungen):

Toou = (045 - Ig # +0,07) s 3)
Sport (eine Sportgruppe):

Toou = (127 1g - 249) s (@)

Sport (mehrere Sportgruppen parallel):

Tson = (0,95 lg—=—1,74) 5] (5)

[m?]

In der Planung kann die fir den Raum erwartete Nachhallzeit T (Mittelwert) Uber die
Umrechnung des Mittelwertes der A/V-Verhdltnisse fur die Frequenzen 125, 250, 500, 1.000,
2.000 und 4.000 Hz mit der Gleichung nach Sabine berechnet werden.

T=0163[]'V/A [s] (6)

Die akustische Qualitat von Raumen wird auch von der Abweichung der Nachhallzeit oder des
A/V-Verhéltnisses in einzelnen Frequenzen vom Mittelwert der Nachhallzeit oder des A/V-
Verhéltnisses bestimmt. Diese Abweichung sollte nicht mehr als 50 % betragen, damit die
Schallwellen in einzelnen Frequenzen nicht wesentlich geringer absorbiert werden als im
Durchschnitt.
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Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geférderten kommunalen Hochbau in Baden-Wirttemberg
Nachhaltigkeitskriterium 6: Thermische und akustische Behaglichkeit in Innenrdumen

Folgende Tabelle enthélt die Anforderungen fir die jeweiligen Nachweisgrof3en.

Soll-Wert Ist-Wert
Mittelwert A/V [m] | Mittelwert A/V [m1]
Raumtyp fur 6 Oktaven fur 6 Oktaven
(125 - 4.000 Hz) (125 - 4.000 Hz)
BuUroraume > 020
(ohne lose Méblierung und Personen) -
Laborraume > 020
(ohne lose Méblierung und Personen) 7
Kantinen >022
(mdbliert und zu 50 % mit Personen besetzt) 7
Mensen > 024
(mébliert und zu 80 % mit Personen besetzt) -
T/Tsoll T/Tson
Raumtyp fur 6 Oktaven fur 4 Oktaven
(125 - 4.000 Hz) (250 - 2.000 Hz)
Besprechungsraume (Kommunikation) 07-13
(mobliert und zu 80 % mit Personen besetzt) ' '
Unterrichtsraume 07-13
(mobliert und zu 80 % mit Personen besetzt) ' '
Versammlungsraume (Sprache/Vortrag) 07-13
(mdbliert und zu 80 % mit Personen besetzt) ' '
Musikrdume 07-13
(mobliert und zu 80 % mit Personen besetzt) ' '
T/Tson T/Tson
Raumtyp fur 4 Oktaven fur 4 Oktaven
(250 - 2.000 Hz) (250 - 2.000 Hz)
Sportraume < 10.000 m3 07-13
(ohne lose Méblierung und Personen) ' '
T[s] T[s]
Raumtyp (fur 4 Oktaven (fur 4 Oktaven
250 - 2.000 Hz) 250 - 2.000 Hz)
Sportraume > 10.000 m3 14-26
(ohne lose Mdblierung und Personen) ' '

Tabelle 1: Raumakustische Anforderungen in Abhangigkeit vom Raumtyp
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Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geférderten kommunalen Hochbau in Baden-Wirttemberg
Nachhaltigkeitskriterium 6: Thermische und akustische Behaglichkeit in Innenrdumen

4. Nachweise
Folgende Dokumente sind vorzuhalten:

Nachweisformular

Die Einhaltung des bauteilbezogenen Mindestwarmeschutzes, gegebenenfalls die berechneten
Eckdaten der thermischen Gebaudesimulation und die Einhaltung der Anforderungen an den
raumakustischen Komfort sind in das Formular einzutragen und die Richtigkeit der Ermittlungen
sind vom Fachplaner zu bestétigen.

Herstellungskosten
Die Herstellungskosten werden aus dem NAKR 5 (ibernommen.

Bauteilbezogener Mindestwarmeschutz

Der Nachweis der Erfullung der Anforderungen an den bauteilbezogenen Mindestwarmeschutz
erfolgt nach DIN 4108-2 in Verbindung mit DIN 4108-3 und den hierzu ergangenen
bauaufsichtlichen Vorschriften.

Thermische Gebaudesimulation (bei Herstellungskosten 2 3 Mio. EUR)

Die Herstellungskosten, ab denen eine thermische Raumsimulation notwendig ist, sind netto
und enthalten die Kosten der Kostengruppen 300, 400 und 540 nach DIN 276.

Es ist eine thermische Gebaudesimulation in Form einer zonalen thermischen Raumsimulation
vorzulegen, die von einem qualifizierten Fachplaner durgefthrt wurde.

Die Simulation erfolgt flr eine Auswahl kritischer Raume. Die Auswahl der Rdume ist von der
Himmelsrichtung, der Lage im Gebaude, der raumumschlieBenden Bauteile und dem
Nutzungsprofil abhéngig. Die Festlegung der zu bewertenden kritischen R&ume trifft der
Fachplaner.

Raumakustischer Komfort

Der Nachweis Uber die Einhaltung der raumakustischen Komfortanforderungen erfolgt Gber das
A/V-Verhdltnis, das Nachhallzeiten-Verhéaltnis T/Tson oder die Nachhallzeit nach Tabelle 1. Die
Festlegung der zu bewertenden Raume trifft der Fachplaner.

Falls die Anforderungen fiir einzelne Raume rechnerisch nicht eingehalten werden, so ist fir
diese Raume der raumakustische Komfort Uber eine Messung nach NAKR 10 nachzuweisen.

5. Externe Datengrundlagen

[1] ENnEV - Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007 (BGBI. | S. 1519), zuletzt geédndert
durch Verordnung vom 18. November 2013 (BGBI. | S. 3951).

[2] DIN 4108-2:2013-02, Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden —
Teil 2: Mindestanforderungen an den Warmeschutz

[3] DIN 4108-3:2001-07, Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden —
Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz — Anforderungen, Berechnungsverfahren und
Hinweise fiir Planung und Ausflihrung

[4] DIN 18041:2016-03, Horsamkeit in Raumen — Anforderungen, Empfehlungen und
Hinweise fiir die Planung

[5] DIN EN 15251:2012-12, Eingangsparameter fir das Raumklima zur Auslegung und
Bewertung der Energieeffizienz von Gebauden — Raumluftqualitat, Temperatur, Licht und
Akustik

[6] DIN EN 15265:2007-11, Warmetechnisches Verhalten von Gebauden —
Berechnung des Heiz- und Kihlenergieverbrauchs — Allgemeine Kriterien und
Validierungsverfahren ...

[7] VDI 6020 Blatt 1:2001-05, Anforderungen an Rechenverfahren zur Geb&aude- und
Anlagensimulation — Gebaudesimulation
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Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geférderten kommunalen Hochbau in Baden-Wirttemberg
Nachhaltigkeitskriterium 6: Thermische und akustische Behaglichkeit in Innenrdumen

C. Nachweisformular

1. Gebaudedaten

Gebaudespezifische Daten

Projektbezeichnung

Gebaudetyp

Herstellungskosten aus NAKR 5
(Netto fur KG 300+400+540)

2. Bauteilbezogener Mindestwarmeschutz

Anforderungen nach DIN 4108-2 in Verbindung mit DIN 4108-3 ja nein

Die Anforderungen an den bauteilbezogenen Mindestwarmeschutz werden
eingehalten.

3. Operative Temperatur im Winter und Sommer
Die Nachweisfiihrung ist nur fiir Gebaude mit Herstellungskosten = 3 Mio. EUR notwendig.

Winter

Angabe der minimalen operativen Temperatur, auf die das °C]

Gebaude in den Raumen der Hauptnutzung ausgelegtist. Y 7 .
Welcher Kategorie nach DIN EN 15251 (I, Il oder Ill) entspricht

dieser Wert?
Die prozentuale Unterschreitung der operativen Temperatur betragt

wahrend der Nutzungszeit: %
Sommer

Angabe der maximalen operativen Temperatur, auf die das ]

Gebaude in den Raumen der Hauptnutzung ausgelegtist. Y 7
Welcher Kategorie nach DIN EN 15251 (I, Il oder I1I) entspricht

dieser Wert?
Die prozentuale Uberschreitung der operativen Temperatur betragt

wahrend der Nutzungszeit: %
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Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geférderten kommunalen Hochbau in Baden-Wirttemberg
Nachhaltigkeitskriterium 6: Thermische und akustische Behaglichkeit in Innenrdumen

4. Raumakustischer Komfort

Anforderungen gemaf Abschnitt B.3.4

Die Anforderungen an den raumakustischen Komfort werden eingehalten.

Falls nein: Die Erfullung der Anforderungen wird Uber eine Messung nach

NAKR 10 nachgewiesen.

Raumtyp
BuUroraume
(ohne lose Mdblierung und Personen)

Laborraume
(ohne lose Mdblierung und Personen)

Kantinen > 50 m?
(mobliert und zu 80 % mit Personen besetzt)

Raumtyp

Unterrichtsraume
(mobliert und zu 80 % mit Personen besetzt)

Besprechungsraume < 50 m2
(mobliert und zu 80 % mit Personen besetzt)

Versammlungsraume > 50 m?
(mdbliert und zu 80 % mit Personen besetzt)

Musikraume
(mdbliert und zu 80 % mit Personen besetzt)

Sportraume < 10.000 m3
(ohne lose Méblierung und Personen)

Sportraume > 10.000 m?3
(ohne lose Moblierung und Personen)

Soll-Wert

Mittelwert A/V [m]
(fiir 6 Oktaven)

20,20

20,20

20,20

T/Tson
(fur Oktaven
125 - 4.000 Hz)

0,7-1,3

0,7-1,3

0,7-1,3

0,7-1,3

0,7-13

T [s]
(fur Oktaven
250 - 2.000 Hz)

16-24

Tabelle 1: Raumakustische Anforderungen in Abhangigkeit vom Raumtyp

Version 2017

ja nein

Ist-Wert

Mittelwert A/V [m1]

(fir 6 Oktaven)

T/Tson
(fur Oktaven
125 - 4.000 Hz)

T[s]
(fur Oktaven
250 - 2.000 Hz)
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Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geférderten kommunalen Hochbau in Baden-Wirttemberg
Nachhaltigkeitskriterium 6: Thermische und akustische Behaglichkeit in Innenrdumen

5. Bestatigung des Bearbeiters
Die Bestatigung ist nur fir Gebaude mit Herstellungskosten = 3 Millionen EUR notwendig.

Ich bestatige die Vollstandigkeit und Richtigkeit der Angaben zur thermischen Gebé&ude-
simulation.

Daten des Bearbeiters

Vorname

Name
Birobezeichnung
Stral3e

PLZ Ort

Ort, Datum

6. Bestatigung des Bearbeiters

Ich bestatige die Vollstandigkeit und Richtigkeit der Angaben zum akustischen Komfort des
Gebéaudes.

Daten des Bearbeiters

Vorname

Name
Birobezeichnung
Stral3e

PLZ Ort

Ort, Datum
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Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geférderten kommunalen Hochbau in Baden-Wirttemberg
Nachhaltigkeitskriterium 6: Thermische und akustische Behaglichkeit in Innenrdumen

7. Bestatigung des Bearbeiters

Ich bestéatige die Vollstandigkeit und Richtigkeit der Angaben zum bauteilbezogenen
Warmeschutz.

Daten des Bearbeiters

Vorname

Name
Birobezeichnung
Stral3e

PLZ Ort

Ort, Datum
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Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geférderten kommunalen Hochbau in Baden-Wirttemberg
Nachhaltigkeitskriterium 6: Thermische und akustische Behaglichkeit in Innenrdumen

E1l. Prufungscheckliste (formale Priifung)

1. Pridfung auf Vollstandigkeit des Dokumenteneingangs
Folgende Dokumente liegen vor.

Nachweisunterlagen ja nein

Nachweisformular

Nachweis Uber die Einhaltung des bauteilbezogenen Mindestwarmeschutzes
nach DIN 4108-2 in Verbindung mit DIN 4108-3

Thermische Gebaudesimulation (bei Herstellungskosten = 3 Mio. EUR)

Nachweis Uber die Einhaltung der raumakustischen Komfortanforderungen

Bestéatigung des Bearbeiters zum Nachweis des bauteilbezogenen
Mindestwarmeschutzes

Bestatigung des Bearbeiters zur thermischen Gebaudesimulation
(bei Herstellungskosten = 3 Mio. EUR)

Bestéatigung des Bearbeiters zu den raumakustischen Berechnungen
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Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geférderten kommunalen Hochbau in Baden-Wirttemberg
Nachhaltigkeitskriterium 6: Thermische und akustische Behaglichkeit in Innenrdumen

E2. Erweiterte Prifungscheckliste (freiwillige erweiterte Priifung)

1. Pridfung auf Vollstandigkeit des Nachweisformulars
Das Nachweisformular wurde vollstandig ausgefiillt.

Nachweisformular ja nein
Bauteilbezogener Mindestwarmeschutz

Es wurden Angaben zum bauteilbezogenen Mindestwé&rmeschutz eingetragen.

Thermische Gebaudesimulation (bei Herstellungskosten = 3 Mio. EUR)
Winter

Es wurden Angaben zur operativen Auslegungstemperatur der Raume der
Hauptnutzungen eingetragen.

Es wurden Angaben zur Kategorie nach DIN EN 15251 eingetragen.

Es wurden prozentuale Angaben zu den Unterschreitungszeiten angegeben.

Sommer

Es wurden Angaben zur operativen Auslegungstemperatur der Raume der
Hauptnutzungen eingetragen.

Es wurden Angaben zur Kategorie nach DIN EN 15251 eingetragen.

Es wurden prozentuale Angaben zu den Uberschreitungszeiten angegeben.
Raumakustischer Komfort

Es wurden Angaben zum raumakustischen Komfort eingetragen.

Version 2017 13/15



Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geférderten kommunalen Hochbau in Baden-Wirttemberg
Nachhaltigkeitskriterium 6: Thermische und akustische Behaglichkeit in Innenrdumen

2. Priufung auf Einhaltung der Anforderungen
Die im Leitfaden formulierten Anforderungen wurden eingehalten.

Anforderungen ja nein
Bauteilbezogener Mindestwarmeschutz

Die Anforderungen an den bauteilbezogenen Mindestwarmeschutz nach DIN
4108-2 in Verbindung mit DIN 4108-3 werden eingehalten.

Thermische Gebaudesimulation

Die Herstellungskosten gemafl NAKR 5 betragen mindestens 3 Mio. EUR.
Wenn die Herstellungskosten mindestens 3 Mio. EUR betragen:

Es wurde ein thermische Geb&audesimulation durchgefihrt.

Raumakustischer Komfort

Die Anforderungen an den raumakustischen Komfort nach Abschnitt B.3.4
werden eingehalten.

Falls nein: Die Erflullung der Anforderungen wird uber eine Messung nach
NAKR 10 nachgewiesen.
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Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geférderten kommunalen Hochbau in Baden-Wirttemberg
Nachhaltigkeitskriterium 6: Thermische und akustische Behaglichkeit in Innenrdumen

3. Priufung durch stichprobenartige Kontrolle der Nachweise
Nach stichprobenartiger Kontrolle liegen die Nachweise inhaltlich vollsténdig vor.

Bauteilbezogener Mindestwarmeschutz ja nein

Die im Nachweisformular eingetragene Einhaltung des bauteilbezogenen
Mindestwarmeschutzes wird durch Nachweise nach DIN 4108-2 in
Verbindung mit DIN 4108-3 belegt.

Thermische Gebaudesimulation

Bei Herstellungskosten = 3 Mio. EUR 1a nein
Winter

Die im Nachweisformular eingetragenen operativen Auslegungstemperaturen
sind der thermischen Geb&audesimulation zugrunde gelegt.

Die im Nachweisformular eingetragenen prozentualen Unterschreitungszeiten
sind durch die Simulation belegt.

Sommer

Die im Nachweisformular eingetragenen operativen Auslegungstemperaturen
sind der thermischen Gebaudesimulation zugrunde gelegt.

Die im Nachweisformular eingetragenen prozentualen Uberschreitungszeiten
sind durch die Simulation belegt.

Raumakustischer Komfort ja nein

Die im Nachweisformular eingetragene Einhaltung der raumakustischen
Komfortanforderungen wird fiir die ausgewéahlten Raume aller
Hauptnutzungen durch Berechnungen belegt.

Falls nein: Die Erfullung der Anforderungen wird Uber eine Messung nach
NAKR 10 nachgewiesen.
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